


พานาโซนิค เปนที่รูจักในเมืองไทยมายาวนาน 
ะลแบัรมอยรากบัรดไารเ วาลกงัดาลวเงวชดอลต

านฒัพดไงึจารเ ามดอลตีดยวดจใอพงึพที่นปเ
 ยาลหกาลหมาวคีมหใฑณัภติลผ

.ศ.พ ตแงตั้ 2461 ะลแญัคำสทาบทบีม คินซโานาพ
ชื่อเสียงไปทั่วโลกดานความปลอดภัย ทนทาน 
และความสะดวกสบาย พานาโซนิค ไดพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่องดวยเทคโนโลยี
อันทันสมัยกับความสามารถในการผลิตขั้นสูง

งุมารเ คินซโานาพ ดิคมาวควนแอตนาสทเมุทนมั่
อพื่เ ยาบสกวดะสมาวคะลแยัภดอลปมาวคนาด
าฟฟไณรกปุอยวด ยทไศทเะรปนใารเงอขาคกูล

ดานการกอสราง รวมถึงสวิตช เตารับและ
ๆงาตณรกปุอ
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ผลิตภัณฑพานาโซนิค

พานาโซนิค เปนที่รูจักในเมืองไทยมายาวนาน 
ะลแบัรมอยรากบัรดไารเ วาลกงัดาลวเงวชดอลต

านฒัพดไงึจารเ ามดอลตีดยวดจใอพงึพที่นปเ
 ยาลหกาลหมาวคีมหใฑณัภติลผ

.ศ.พ ตแงตั้ 2461 ะลแญัคำสทาบทบีม คินซโานาพ
ชื่อเสียงไปทั่วโลกดานความปลอดภัย ทนทาน 
และความสะดวกสบาย พานาโซนิค ไดพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่องดวยเทคโนโลยี
อันทันสมัยกับความสามารถในการผลิตขั้นสูง

งุมารเ คินซโานาพ ดิคมาวควนแอตนาสทเมุทนมั่
อพื่เ ยาบสกวดะสมาวคะลแยัภดอลปมาวคนาด
าฟฟไณรกปุอยวด ยทไศทเะรปนใารเงอขาคกูล

ดานการกอสราง รวมถึงสวิตช เตารับและ
ๆงาตณรกปุอ

พานาโซนิค กอตั้งขึ้นในป 1918 โดยคุณโคโนซุเกะ มัตสึชิตะ ในชื่อ เดิมวา มัตสึชิตะ อิเล็กทริค อินดรัสเตรียล 
ดำเนินธุรกิจในฐานะผูผลิตอุปกรณไฟฟาเรื่อยมาจนไดรับความเชื่อถ ือจากทั่วโลกในดานคุณภาพมาถึงปจจุบัน

ปุญี่ศทเะรปกาจานฒัพะลแ นคดิค บบแกออที่ยีลโนโคทเงาทนดเดุจีมยดโ ยัภดอลปมาวคงึถงึนำคที่ น งอนสบอตอพื่เ
ความตองการของลูกคาทั่วทุกมุมโลก 

กอตั้งธุรกิจผลิตอุปกรณไฟฟา โรงงานแหงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ป001 บอรบรคจิกรุธนินเำด คินซโานาพ นับุจจป

พานาโซนิค
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อุปกรณไฟฟา แยกประเภทตามโครงสรางขั้วเสียบ

ปลั๊กตอผลิตในป 1918

ขั้วเสียบแบบมัดสายไฟ ขั้วเสียบแบบขันสกรู ขั้วเสียบเชื่อมตอรวดเร็ว
ใชเทคโนโลยี JIS

ขั้วเสียบอเนกประสงค
ใชเทคโนโลยี IEC

มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุน
คณะกรรมการอิเล็กโทรเทคนิคอล
สากล
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การออกแบบเพ่ือความปลอดภัย
ยกระดับความปลอดภัยดวยการใชวัสดุทนความรอนเปนเลิศ

วิธีกลับข้ัวดวยคอยลสปริง
วิธีกลับขั้วดวยคอยลสปริงอันเปนกรรมสิทธิ์ของพานาโซนิค ชวยให
แรงกดบนตัวเช่ือมตอไฟฟามีความเสถียร จึงไมกอใหเกิดความรอนท่ีสูง
เกินไป นอกจากนั้นยังมีขั้วสัมผัสที่เล็ก ชวยลดการเกิดประกายไฟฟา
ใหนอยที่สุด

เนื่องจากมีจุดสัมผัสขนาดเล็ก จึงไมหลอมรวมกันอยางงายดาย
ทำใหมีอายุการใชงานยาวนาน
ผลิตภัณฑของเราไดผานการทดสอบการเปดและปด 40,000 คร้ัง
ตามขอกำหนดของ IEC

1. ยูเรียเรซิ่น

2. ขั้วเสียบอเนกประสงค

3. ทองแดงชนิดทนความรอน

การใชยูเรียเรซิ่น ซึ่งมีความปลอดภัยและแข็งแรงสูงชวย
ยกระดับการปองกันเพลิงไหม นอกจากนั้นยังทนตอการ
เกิดรอยไหมซึ่งชวยปองกันไฟฟาช็อตเชนกัน

สวิตชถูกผลิตตามมาตรฐาน IEC60669-1 (16A 250V~) สวนเตารับนั้นผลิตตามมาตรฐาน IEC60884-1 โดยอุปกรณทั้งหมดมีการปองกันไฟฟาช็อต
และไดรับการออกแบบใหมีความทนทาน ใชงานไดนาน และปลอดภัย

ออกแบบเพื่อใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน (ตามมาตรฐาน IEC สามารถใชงานไดถึง 40,000 ครั้ง
ที่กระแสไฟฟา 16A 250V~)
ทนความรอน โดยมีแผนข้ัวเสียบท่ีผลิตจากวัสดุท่ีมีคุณสมบัตินำไฟฟาดีเย่ียมจึงชวยลดการเพ่ิมข้ึน
ของอุณหภูมิในสวนขั้วเสียบ

เตารับแบบกวาง ชวยรักษาระยะหางฉนวนระหวางจุดสัมผัสและช้ินสวนโลหะภายในจึงมีความปลอดภัย
สูงขึ้น (ตามมาตรฐาน IEC ซึ่งกำหนดใหมีระยะหางฉนวนมากกวา 4.5 มม.)
ออกแบบใหมีอายุการใชงานยาวนาน สามารถเสียบปลั๊กได 10,000 ครั้ง ที่กำลังไฟฟา 16A 250V~
ชองเสียบและสวนข้ัวเสียบผลิตจากวัสดุท่ีทนความรอนและนำไฟฟาไดดีเพ่ือลดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ

ยกระดับการใชงานดวยสายล็อคขั้วเสียบอเนกประสงคโดย
ไมตองขันสกรู

ทองแดงชนิดทนความรอนไดถูกนำมาใชเปนตัวนำไฟฟา ซึ่ง
จะรักษาอุณหภูมิใหคงที่แมใชงานเปนเวลานาน จึงมีความ
ปลอดภัย นอกจากน้ันยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเช่ือมตอ
ทางไฟฟาอีกดวย

แมจะใชงานอยางผิดวิธี แตเปลือกนอกก็ไมหลอมละลาย
เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟและตานทานไฟฟาช็อต
ทนตอการเกิดไฟไหมจากรอยไหมบนพื้นผิวของเตารับ
และวัสดุทนตอการเสียรูปเพราะความรอน
ปองกันไฟฟาช็อตดวยวัสดุท่ีเปนฉนวนไฟฟาคุณภาพสูง

ลดการใชแรงงานและเวลา
ขจัดปญหาสกรูหลวมอันเกิดขึ้นบอยในขั้วเสียบแบบ
ขันสกรู สามารถใชงานระยะยาวไดอยางปลอดภัย
ลดอันตรายจากไฟฟาช็อตและปญหาเก่ียวกับกระแสไฟฟา
อันเกิดจากตัวนำไฟฟาท่ีไมมีฉนวนครอบ

ทนตอการกัดกรอนย่ิงข้ึน

การปองกันไฟฟาช็อต
คุณสมบัติเฉพาะตัวของวัตถุดิบ (อางอิง)

ความทนตอรอยไหม
ยูเรีย PBT โพลีคารบอนเนต

คามาตรฐาน IEC60669-1 สภาพ

หลังใชงาน
40,000 ครั้ง

สูงสุด 45,000
กระแสไฟฟา 20A

กระแสไฟฟา 16A

เริ่มตน

คามาตรฐาน IEC60884-1 คามาตรฐาน IEC60884-1

คามาตรฐาน IEC60884-1คามาตรฐาน IEC60884-1

เงื่อนไข

สูงสุด 45,000

สูงสุด 54N

สูงสุด 50N

ต่ำสุด 2N

ปลั๊ก 3 ขา
ปลั๊ก 2 ขา

ปลั๊กขาเดียว

ต่ำสุด 5M

ขั้นต่ำ 2,000V 1

ขั้นต่ำ 1,500V 1

กระแสไฟฟา 20A

กระแสไฟฟา 16A

เริ่มตน เริ่มตน

ดีมาก
ดี
ดี

ดี แย
ดี ปานกลาง
ดี ดีการดับไฟของตัวเอง

ความทนตอการเสียรูปเพราะความรอน

เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมตอทางไฟฟา ผานการออกแบบดวยเทคโนโลยีเฉพาะตัว

เช่ือมตอเร็วกวา
เพียงเสียบสายขันสกรู10~20 วินาที

ใสสาย

ความทนตอแรงดึงหลังเชื่อมตอ

ลดเวลาติดตั้งลงอยางเห็นไดชัด

IEC60669-1
IEC60884-1
คามาตรฐาน

มาตรฐาน IEC

ข ัน้ต่ำ 30N สาย 1.5 ตร.มม.
สาย 4.0 ตร.มม. ขั้นต่ำ 30N หรือมากกวา

สาย ความแข็งแรง

สวิตช

เตารับ

โครงสรางแบบ 1-TOUCH

อุปกรณและตะแกรง

ฝาและตะแกรง

การเพิ่มอุณหภูมิในสวนขั้วเสียบ

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของสวนขั้วเสียบ

แรงถอน กำลังไฟฟา

แรงตานของฉนวน

หลังเสียบปลั๊ก 10,000 ครั้ง

หลังเสียบปลั๊ก
 10,000 ครั้ง

หลังเสียบปลั๊ก 10,000 ครั้ง

เริ่มตน
หลังเสียบปลั๊ก 10,000 ครั้ง

ออกแบบใหติดตั้งไดอยางงายดายดวยสัมผัสเดียว

ประสิทธิภาพสูง
จากการพัฒนา

กลองอเนกประสงค

การออกแบบเพื่อความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐาน IEC

ดวยพื้นที่อันเพียงพอตอการจัดวาง
ตัวเชื่อมตอ จึงมีประสิทธิภาพสูงยิ่ง
กวาท่ีเคย
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ขอมูลคุณภาพ

เราทำการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในดานการอนุรักษธรรมชาติ
และการรับรองคุณภาพของ ISO จึงใชกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัยขั้นสูงซึ่งไดมาตรฐาน IEC/TIS

นอกจากนี้ตลอดเวลาที่ผานมา พานาโซนิคไดผลิตสินคาที่เปนมิตรตอ
ระบบนิเวศน โดยลดการใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอมนุษยและส่ิงแวดลอม
โดยปฎิบัติตามขอบังคับ RoHS ซ่ึงเปนขอบังคับของ EU ซ่ึงจำกัดการใช
สารอันตรายท่ีอาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

ที่

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ใบทดลองการทดสอบและทะเบียน

ตามมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับจากนานาชาติ

มาตรฐานหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง อยุธยา จำกัด ไดรับการรับรอง
17025-2458 (ISO/IEC 17025) Y2013 จาก TISI

ซึ่งเปนมาตรฐานการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ
(Laboratory Accreditation) ในการดำเนินการทดสอบอันประกอบดวย
ขอกำหนดดานการบริหารงานคุณภาพและวิชาการ ดังนั้น
ผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรแหงนี้
จึงมีความนาเชื ่อถือในเชิงวิชาการ

Electrical Construction Materials

หองปฎิบัติการทดสอบที่ไดรับการรับรอง 
อุปกรณทดสอบมาตรฐาน IEC/TIS

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

ตามมาตรฐาน มอก. 17025 

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง อยุธยา จำกัด
หมายเลขการทดลอง (ทดสอบ 0356)

2432-2555 1955-2551

1. เครื่องทดสอบการลามไฟ
2. เครื่องทดสอบการเสียบเขาและเสียบออก
3. เครื่องทดสอบแรงกระแทก
4. เครื่องทดสอบการเปด-ปดสวิตช
5. ตูควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
6. ตูควบคุมอุณหภูมิ
7. เครื่องทดสอบขั้วตอสวิตชและเตารับ
8. เครื่องทดสอบความทนทานไฟฟาของสวิตชและเตารับ



LED DIMMER SWITCH USB CHARGER

FLOOR OUTLET SHALLOW TYPE
เตารับฝงพื้นแบบไมมีอุปกรณภายใน สะดวกสบายดวยระบบกลไกฝาปดอัตโนมัติ

สวิตชหรี่ไฟสำหรับหลอด LED ชนิดปรับแสงได

ดวยปุม Push ON/OFF

ปรับระดับแสงไดนุ มนวล 
และไรเสียงรบกวน

 
จะกะพริบแจงเตือน

 ไดรับมาตรฐาน
มอก. 1955-2551

ใชรวมกับฝาครอบ ในรุน
WEG57912B-1
สวิตชหร่ีไฟแอลอีดี 50 วัตต 220 โวลต 
(แนวต้ัง) สีดำ
LED-Dimmer Switch 50W 220V~
(Vertical Type) (Black)

WEG57912H
สวิตชหรี่ไฟแอลอีดี 50 วัตต 220 โวลต
สเีทา
LED-Dimmer Switch 50W 220V~
(Gray)

สวิตชหรี่ไฟแอลอีดี 50 วัตต 220 โวลต
LED-Dimmer Switch 50W 220V~

บรรจุ
 ก็ลเ 1  ญหใ/ 20

บรรจุ
 ก็ลเ 1  ญหใ/ 20

บรรจุ
 ก็ลเ 1  ญหใ/ 20

P.57

 นาฐรตามมาตติลผณรกปุอ IEC 

รองรับการใชงานกับแท็บเล็ต
คากระแส 2A

ออกแบบใหมีความปลอดภัย
ดวยวงจรปองกันกระแสเกิน
เปนการปองกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ

ม่ันใจไดกับการทำงาน ท่ีรองรับ
าวกกามดไ กออ-าขเ บยีสเราก

10,000 คร้ัง 

สะดวกสบายดวยกลไกของฝาปด
ท่ีสามารถพับปดอัตโนมัติ

ดีไซนกะทัดรัด บางและเรียบเนียน
 และใชพื้นที่ติดตั้งนอยลง

 

นักงอป นาทนทที่ดุสัวกาจติลผ
อุปกรณภายในจากฝุนและน้ำ

ดีงายอนปเดไ

หมายเหตุ รายละเอียดสินคาและฝาครอบเพิ่มเติม หนา 31

อุปกรณชารจแบตเตอร่ี พรอมฟงกช่ันความปลอดภัย รองรับแท็บเล็ตและสมารทโฟน

สวิตชหรี ่ไฟ สำหรับ
Dimmable LED

นวัตกรรมใหม
เพื่อหลอดไฟ      ชนิดปรับแสงได

คงระดับความสวางท่ีช่ืนชอบ เม่ือตอไฟผิด สัญญาณไฟ

P.31

WEG57912

07 08



09 10

สวิตชดีไซนเรียบหรูและบางเปนพิเศษ
ซีรี่สระดับไฮเอนดของพานาโซนิค มาพรอมกับรูปลักษณอันโดดเดน
และแนวเสนที่ทรงพลัง นำความหรูหราอีกระดับมาสูชีวิตคุณ
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WTEGP52562S-1
สวิตชหิ่งหอย 3 ทาง (ปดมีไฟ) 
2 อุปกรณ พรอมฝาอลูมิเนียม

Illuminated Switch “C”
3Way 2-Device with Plate
16AX 250V~
(Neon Lamp:220V~)

WTEGP53572S-1
สวิตชหิ่งหอย 3 ทาง (ปดมีไฟ) 
3 อุปกรณ พรอมฝาอลูมิเนียม

Illuminated Switch “C”
3Way 3-Device with Plate
16AX 250V~
(Neon Lamp:220V~)

WTEGP54562S-1 WTEGP55582S-1
สวิตชหิ่งหอย 
3 ทาง (ปดมีไฟ) 
5 อุปกรณ
พรอมฝาอลูมิเนียม

Illuminated Switch “C” 
3Way 2+3-Device with Plate 
16AX 250V~
(Neon Lamp:220V~)

WTEGP56572S-1
สวิตชหิ่งหอย 
3 ทาง (ปดมีไฟ) 
6 อุปกรณ
พรอมฝาอลูมิเนียม

Illuminated Switch “C” 
3Way 3+3-Device with Plate 
16AX 250V~
(Neon Lamp:220V~)

WEG15829B
เตารับคู เสียบขากลมแบน มีกราวด 
และมานนิรภัย

Grounding Duplex 
Universal Receptacle
with Safety Shutter
16A 250V~

WEG57813B-1
สวิตชหรี่ไฟ 300 วัตต (ใชควบคุมหลอดไส
และหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ำที่มีหมอแปลง 12 โวลต)

Dimmer Switch
(Incandescent & Low Voltage
Halogen with Transformer
12V Light Control)
220V~ 300W

WEG57816B-1
สวิตชหรี่ไฟ 500 วัตต (ใชควบคุมหลอดไส
และหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ำที่มีหมอแปลง 12 โวลต)

Dimmer Switch
(Incandescent & Low Voltage
Halogen with Transformer
12V Light Control)
220V~ 500W

WEG15929B
เตารับคู เสียบขากลมแบน มีกราวด

Grounding Duplex
Universal Receptacle 
16A 250V~

WTEGP51552S-1
สวิตชหิ่งหอย 3 ทาง (ปดมีไฟ)
1 อุปกรณ พรอมฝาอลูมิเนียม

Illuminated Switch “C”
3Way 1-Device with Plate
16AX 250V~
(Neon Lamp:220V~)

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 10

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 10

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 10

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 10

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 10

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 10

บรรจุ
เล็ก 10/
ใหญ 50

บรรจุ
เล็ก 10/
ใหญ 100

บรรจุ
เล็ก 10/
ใหญ 100

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 20

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 20

สวิตชหิ่งหอย 
3 ทาง (ปดมีไฟ) 
4 อุปกรณพรอม
ฝาอลูมิเนียม

Illuminated Switch “C” 
3Way 2+2-Device with Plate
16AX 250V~
(Neon Lamp:220V~)

WEG1191BK
เตารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน 
มีกราวด

Grounding Universal
Receptacle 
Quick Connect Terminal
16A 250~

บรรจุ
เล็ก 10/
ใหญ 200

WEG10919B
เตารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน

Universal Receptacle
Quick Connect Terminal
16A 250V~

Dimmer Switches /สวิตชหรี่ไฟ LED Dimmer Switches/สวิตชหรี่ไฟแอลอีดี

Switches / สวิตช (A-TYPE)

Receptacles / เตารับ

บรรจุ
เล็ก 10/
ใหญ 100

WEG1181BK
เตารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน 
มีกราวดและมานนิรภัย

Grounding Universal
Receptacle with Safety Shutter,
Quick connect Terminal
16A 250~

WTEG6503S
ฝา 3 ชอง
(สำหรับ 3 อุปกรณ) 

Plate for Receptacles and Accessories
1-Gang 3-Device

ฝา 6 ชอง
(สำหรับ 6 อุปกรณ) 

Plate for Receptacles and Accessories
2-Gang 6-Device

WTEG6506S WTEG6503S-1
ฝา 3 ชอง
(สำหรับ 3 อุปกรณ) 

Plate for Dimmer
1-Gang 3-Device

WEG2488B
เตารับคอมพิวเตอร CAT5E

CAT5E Data Modular Jack

WEG24886B
เตารับคอมพิวเตอร CAT6

CAT6 Data Modular Jack

WEG2164B
เตารับโทรศัพท
6P 4C (โมดูลา)

Telephone Modular Jack (6P 4C)

WEG2501B
เตารับโทรทัศน

DIN Type
Television Terminal

WEG3020B
ฝาปดชองวาง

Blank Chip

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 10

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 10

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 10

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

บรรจุ
เล็ก 20/ใหญ 200

ดูรายละเอียดของสินคาเพิ่มเติมไดที่หนา 48-53

เตารับ อุปกรณเสริม และสวิตชหรี่ไฟรองรับ
ฝารุน BS ดวยเชนกัน

*ฝาครอบใชเฉพาะเตารับและอุปกรณ

*ฝาครอบใชเฉพาะเตารับและอุปกรณ

WTFBP51552S-1
สวิตชหิ่งหอย 3 ทาง (ปดมีไฟ) 
1 อุปกรณ พรอมฝาอลูมิเนียม

Illuminated Switch “C” 
3Way 1-Device with Plate
16AX 250V~
(Neon Lamp:220V~)

WTFBP52562S-1
สวิตชหิ่งหอย 3 ทาง (ปดมีไฟ) 
2 อุปกรณ พรอมฝาอลูมิเนียม

Illuminated Switch “C” 
3Way 2-Device with Plate
16AX 250V~
(Neon Lamp:220V~)

WTFBP53572S-1
สวิตชหิ่งหอย 3 ทาง (ปดมีไฟ) 
พรอมฝาอลูมิเนียม

Illuminated Switch “C” 
3Way 3-Device with Plate
16AX 250V~
(Neon Lamp:220V~)

WTFB6503S
ฝา 3 ชอง 
(สำหรับ 3 อุปกรณ)

Plate for Receptacles and Accessories
1-Gang 3-Devices

WTFB6503S-1
ฝา 3 ชอง 
(สำหรับ 3 อุปกรณ)

Plate for Dimmer Switches
1-Gang 3-Devices

WEG2166B
เตารับโทรศัพท
6P 6C (โมดูลา)

Telephone Modular Jack (6P 6C)

Accessories / อุปกรณ

Plates  / ฝา (A-TYPE)

Plates  / ฝา (BS-TYPE)

Switches / สวิตช (BS-TYPE)

Quick Connect
Terminal
สายแข็ง : 1.5-2.5mm2

สายเกลียว : 1.5-2.5mm2
สายแข็ง : 1.5-4.0mm2

สายเกลียว : 1.5-4.0mm2

Global 
TerminalA L U F I L A

11 12

WEG57912B-1
สวิตชหรี่ไฟแอลอีดี 50 วัตต 220 โวลต (แนวตั้ง) สีดำ

LED-Dimmer Switch 50W 220V~
(Vertical Type) (Black)

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 20



13 14

หลากหลายสีสันกับความลงตัว
เขากับการตกแตงที่ทันสมัย การผสมผสานสีสันระดับสูง 
ชวยยกระดับบรรยากาศการอยูอาศัยของคุณไปอีกขั้น



Metallic GrayMetallic White Metallic GoldMetallic Black

Metallic Brown

Metallic Pearl White

Metallic Dark Brown
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Switch“B” Single Pole 16AX 250V~

สวิตชทางเดียว <ขนาดใหญ>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

Switch“B” Single Pole 16AX 250V~

Illuminated Switch“C” 
3Way 16AX 250V~
(Neon Lamp: 220V~)

สวิตชหิ่งหอย 3 ทาง (ปดมีไฟ) <ขนาดใหญ>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

สวิตชหิ่งหอย 3 ทาง (ปดมีไฟ) <ขนาดมาตรฐาน>
Illuminated Switch“C” 
3Way 16AX 250V~
(Neon Lamp: 220V~)

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

Illuminated Switch“C” 
3Way 16AX 250V~
(Neon Lamp: 220V~)

สวิตชหิ่งหอย 3 ทาง (ปดมีไฟ) <ขนาดกลาง>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

*โปรดระบุสีตอทายรหัสสินคา

WEG5552 WEG5562 WEG5572 

สวิตชทางเดียว <ขนาดมาตรฐาน>

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

Switch“B” Single Pole 16AX 250V~

สวิตชทางเดียว <ขนาดกลาง>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

Switch“C” 3Way 16AX 250V~

สวิตช 3 ทาง <ขนาดใหญ>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

Switch“C” 3Way 16AX 250V~

สวิตช 3 ทาง <ขนาดมาตรฐาน>

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

Switch“C” 3Way 16AX 250V~

สวิตช 3 ทาง <ขนาดกลาง>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

Illuminated Switch“B” 
Single Pole 16AX 250V~
(Neon Lamp: 220V~)

Illuminated Switch“B” 
Single Pole 16AX 250V~
(Neon Lamp: 220V~)

Illuminated Switch“B” 
Single Pole 16AX 250V~
(Neon Lamp: 220V~)

สวิตชหิ่งหอยทางเดียว (ปดมีไฟ) <ขนาดใหญ>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

สวิตชหิ่งหอยทางเดียว (ปดมีไฟ) <ขนาดมาตรฐาน>

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

สวิตชหิ่งหอยทางเดียว (ปดมีไฟ) <ขนาดกลาง>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

WEG5511 WEG5521 WEG5531

WEG5512 WEG5522 WEG5532

WEG5551 WEG5561 WEG5571

Color / สี 

Color / สี 

Color / สี Color / ส ี Color / สี 

Color / ส ี Color / สี 

Color / ส ี Color / สี 

Color / ส ี Color / ส ี Color / สี 

เตารับเด่ียว เสียบขากลมแบน 
มีกราวดและมานนิรภัย
Grounding Universal 
Receptacle with 
Safety Shutter
16A 250V~

WEG1181HK

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

เตารับเด่ียว เสียบขากลมแบน 
มีกราวด

เตารับคู เสียบขากลมแบน 
มีกราวดและมานนิรภัย

Grounding Universal 
Receptacle
16A 250V~

WEG1191HK

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

Grounding Duplex 
Universal Receptacle
with Safety Shutter
16A 250V~

WEG15829H

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

เตารับคู เสียบขากลมแบน มีกราวด
Grounding Duplex Universal 
Receptacle
16A 250V~

Grounding Duplex Universal Receptacle
with Safety Shutter & Switch

WEG15929H

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 25

WEGP1282
เตารับไฟฟาแบบมีสวิตชควบคุม

Color / สี 

Device with Plate (Complete set) / 
อุปกรณพรอมฝา (ครบชุด)

Device with Plate (Complete set) / 
อุปกรณพรอมฝา (ครบชุด)

เตารับเด่ียว เสียบขากลมแบน
Universal Receptacle
16A 250V~

WEG10919H

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 200

Receptacles / เตารับ

1-Gang Multiple Socket

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 20

WEGP1041B-
เตารับอเนกประสงค

Color / สี 

ดูรายละเอียดของสินคาเพิ่มเติมไดที่หนา 48-53
*มีสีใหเลือกในสวนฝาเทานั้น *มีสีใหเลือกในสวนฝาเทานั้น

เตารับโทรทัศน
DIN Type 
Television Terminal

WEG2501H

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

เตารับโทรศัพท 6P 4C/6P 6C (โมดูลา)
Telephone Modular Jack (6P 4C/6P 6C)

WEG2164H / WEG2166H

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

เตารับคอมพิวเตอร CAT5E
CAT5E Data Modular Jack

WEG2488H

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

เตารับคอมพิวเตอร CAT6
CAT6 Data Modular Jack

WEG24886H

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

Accessories / อุปกรณ

Quick Connect
Terminal
สายแข็ง : 1.5-2.5mm2

สายเกลียว : 1.5-2.5mm2
สายแข็ง : 1.5-4.0mm2

สายเกลียว : 1.5-4.0mm2

Global 
Terminal

สวิตชหรี่ไฟ 300 วัตต (ใชควบคุมหลอดไส
และหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ำที่มีหมอแปลง 12 โวลต)

สวิตชหรี่ไฟ 500 วัตต (ใชควบคุมหลอดไส
และหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ำที่มีหมอแปลง 12 โวลต)

Dimmer Switch (Incandescent & Low 
Voltage Halogen with Transformer 
12V Light Control) 220V~300W

WEG57813H

Dimmer Switch (Incandescent & Low
Voltage Halogen with Transformer 
12V Light Control) 220V~500W

WEG57816H

Dimmer Switches /สวิตชหรี่ไฟ LED Dimmer Switches / สวิตชหร่ีไฟแอลอีดี

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 20

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 20

1-Gang Multiple Socket

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 20

WEBP1041B-
เตารับอเนกประสงค

Color / สี 

*มีสีใหเลือกในสวนฝาเทานั้น

สวิตชหรี่ไฟแอลอีดี 50 วัตต 220 โวลต (สีเทา)

LED-Dimmer Switch 50W 220V~
(Gray)

WEG57912H

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 20

Switches / สวิตช

Variety of Colors / ความหลากหลายของสี

The last 3 characters in              of product numbers show the item color.

3 ตัวอักษร          ของตัวเลขผลิตภัณฑสีแสดงรายการ

M W Z M W M H M B M Y

M F M A

Quick Connect
Terminal
สายแข็ง : 1.5-2.5mm2

F U L L - C O L O R  W I D E  S E R I E S  R e f i n a

15 16



AL
UF

IL
A

FU
LL

-C
OL

OR
 W

ID
E 

SE
RI

ES
 

Re
fin

a  
FU

LL
-C

OL
OR

 W
ID

E 
SE

RI
ES

 
Ne

o 
lin

e
FU

LL
-C

OL
OR

 W
ID

E 
SE

RI
ES

Ele
ct

ric
al 

Co
ns

tru
ct

ion
 M

at
er

ial
s

AL
UF

IL
A

FU
LL

-C
OL

OR
 W

ID
E 

SE
RI

ES
 

Re
fin

a
FU

LL
-C

OL
OR

 W
ID

E 
SE

RI
ES

 
Ne

o 
lin

e
FU

LL
-C

OL
OR

 W
ID

E 
SE

RI
ES

Ele
ct

ric
al 

Co
ns

tru
ct

ion
 M

at
er

ial
s

สวิตช/อุปกรณ ฝา
PLATEWIRING DEVICE

การผสมผสานอยางอิสระ
ทานสามารถเลือกอุปกรณในรุนตางๆ โดยเลือกสีและรูปแบบมาประกอบไดอยางอิสระ สรางดีไซนไดตามความตองการ

“สวิตช เตารับและอุปกรณตางๆ ในตระกูล ฟูล คัลเลอร วายด ซีรี่ส สามารถใชรวมกันได”

17 18



FULL-COLOR WIDE SERIES
Refina

A-TYPE

Metallic
Pearl White
สีเมทัลลิก ขาวมุก
(MWZ)

WEG6801MWZ WEG6802MWZ WEG6803MWZ WEG68029MWZ WEG6804MWZ WEG6806MWZ

WEG6801MW WEG6802MW WEG6803MW WEG68029MW WEG6804MW WEG6806MW

WEG6801MH WEG6802MH WEG6803MH WEG68029MH WEG6804MH WEG6806MH

WEG6801MB WEG6802MB WEG6803MB WEG68029MB WEG6804MB WEG6806MB

WEG6801MY WEG6802MY WEG6803MY WEG68029MY WEG6804MY WEG6806MY

WEG6801MF WEG6802MF WEG6803MF WEG68029MF WEG6804MF WEG6806MF

WEG6801MA WEG6802MA WEG6803MA WEG68029MA WEG6804MA WEG6806MA

Metallic
White
สีเมทัลลิก ขาว
(MW)

Metallic
Gray
สีเมทัลลิก เทา
(MH)

Metallic
Black
สีเมทัลลิก ดำ
(MB)

Metallic
Gold
สีเมทัลลิก ทอง
(MY)

Metallic
Brown
สีเมทัลลิก น้ำตาล
(MF)

Metallic
Dark Brown
สีเมทัลลิก น้ำตาลเขม
(MA)

Plates  /ฝา (A-TYPE)

F U L L - C O L O R  W I D E  S E R I E S  R e f i n a

หนวย : มม.

ฝาพลาสติก 1 ชอง
(สำหรับ 1 อุปกรณ)

บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

ฝาพลาสติก 2 ชอง
(สำหรับ 2 อุปกรณ)

ฝาพลาสติก 3 ชอง
(สำหรับ 3 อุปกรณ)

ฝาพลาสติก 2 ชองกลาง
(สำหรับ 1 อุปกรณ)

ฝาพลาสติก 4 ชอง
(สำหรับ 4 อุปกรณ)

ฝาพลาสติก 6 ชอง
(สำหรับ 6 อุปกรณ)

ความหนา
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21 22

ดีไซนที่ยืดหยุน ออกแบบใหเขากับทุกพื้นที่ใชงาน
แนวเสนที่สวยมีสไตล ชวยเพิ่มเสนหดานสุนทรียภาพ และการใชงานที่สะดวก
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Switch“B” 
Single Pole 16AX 250V~

สวิตชทางเดียว <ขนาดใหญ>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

Switch“B” 
Single Pole 16AX 250V~

สวิตชทางเดียว <ขนาดมาตรฐาน>

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

Switch“B” 
Single Pole 16AX 250V~

สวิตชทางเดียว <ขนาดกลาง>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

WEAG5511 

Switch“C” 
3Way 16AX 250V~

สวิตช 3 ทาง <ขนาดใหญ>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

Switch“C” 
3Way 16AX 250V~

สวิตช 3 ทาง <ขนาดมาตรฐาน>

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

Switch“C” 
3Way 16AX 250V~

สวิตช 3 ทาง <ขนาดกลาง>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

WEAG5512 WEAG5522 WEAG5532 

Illuminated Switch“B” 
Single Pole 16AX 250V~
(Neon Lamp: 220V~)

สวิตชห่ิงหอยทางเดียว (ปดมีไฟ) 
<ขนาดใหญ>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

Illuminated Switch“B” 
Single Pole 16AX 250V~
(Neon Lamp: 220V~)

สวิตชห่ิงหอยทางเดียว (ปดมีไฟ) 
<ขนาดมาตรฐาน>

Illuminated Switch“C” 
3Way 16AX 250V~
(Neon Lamp: 220V~)

สวิตชห่ิงหอย 3 ทาง (ปดมีไฟ) 
<ขนาดใหญ>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

Illuminated Switch“C” 
3Way 16AX 250V~
(Neon Lamp: 220V~)

สวิตชห่ิงหอย 3 ทาง (ปดมีไฟ) 
<ขนาดมาตรฐาน>

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

Illuminated Switch“C” 
3Way, 16AX 250V~
(Neon Lamp: 220V~)

สวิตชห่ิงหอย 3 ทาง (ปดมีไฟ) 
<ขนาดกลาง>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

WEAG5552 WEAG5562 WEAG5572 

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

Illuminated Switch“B” 
Single Pole 16AX 250V~
(Neon Lamp: 220V~)

สวิตชห่ิงหอยทางเดียว (ปดมีไฟ) 
<ขนาดกลาง>

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

WEAG5551 WEAG5561 WEAG5571 

WEAG5521 WEAG5531 เตารับเด่ียว เสียบขากลมแบน มีกราวดและมานนิรภัย
Grounding Universal Receptacle 
with Safety Shutter 16A 250V~

WEG1181K

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

เตารับเด่ียว เสียบขากลมแบน มีกราวด

เตารับคู เสียบขากลมแบน มีกราวดและมานนิรภัย

Grounding Universal Receptacle 
16A 250V~

WEG1191K

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

Grounding Duplex Universal Receptacle 
with Safety Shutter 16A 250V~

WEG15829

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

WEG1181HK WEG1191HK

WEG15829H

Color / ส ี

Color / ส ี Color / ส ี

Color / สี Color / สี Color / ส ี

Color / ส ี Color / ส ี Color / สี 

Color / สี Color / ส ี

Color / สี

เตารับคู เสียบขากลมแบน มีกราวด เตารับโทรทัศน
DIN Type Television Terminal

WEG2501

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

เตารับโทรศัพท 6P 4C (โมดูลา)
Telephone Modular Jack (6P 4C)

WEG2164

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

เตารับโทรศัพท 6P 6C (โมดูลา)
Telephone Modular Jack (6P 6C)

WEG2166

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

เตารับคอมพิวเตอร CAT5E

CAT5E Data Modular Jack

WEG2488

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

เตารับคอมพิวเตอร CAT6

CAT6 Data Modular Jack

WEG24886

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

WEG2166H WEG2488H

WEG24886H

WEG2501H

WEG2164H

Grounding Duplex Universal 
Receptacle 16A 250V~

WEG15929

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

WEG15929H

ดูรายละเอียดของสินคาเพิ่มเติมไดที่หนา 48-53

White Metallic GrayMetallic White

Metallic Gold

Metallic Black

Metallic Brown

Metallic Pearl White

Metallic Dark Brown

M W Z M W M H M B

M Y M F M A

Variety of Colors /ความหลากหลายของสี

The last 3 characters in              of product 
numbers show the item color.

3 ตัวอักษร          ของตัวเลขผลิตภัณฑสีแสดงรายการ

Receptacles / เตารับSwitches / สวิตช

Accessories / อุปกรณ

Dimmer Switches /สวิตชหรี่ไฟ

เตารับเด่ียว เสียบขากลมแบน
Universal Receptacle 16A 250V~

WEG10919

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 200

WEG10919H

สวิตชหรี่ไฟ 300 วัตต (ใชควบคุม
หลอดไสและหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ำ
ที่มีหมอแปลง 12 โวลต)
Dimmer Switch (Incandescent 
& Low  Voltage Halogen 
with Transformer 12V Light Control) 
220V~300W

WEG57813

WEG57813H
บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 20

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 20

สวิตชหรี่ไฟ 500 วัตต (ใชควบคุม
หลอดไสและหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ำ
ที่มีหมอแปลง 12 โวลต)
Dimmer Switch (Incandescent & 
Low Voltage Halogen with Transformer 
12V Light Control) 220V~500W

WEG57816

WEG57816H

Quick Connect
Terminal
สายแข็ง : 1.5-2.5mm2

สายเกลียว : 1.5-2.5mm2
สายแข็ง : 1.5-4.0mm2

สายเกลียว : 1.5-4.0mm2

Global 
Terminal

WEG57912H

LED Dimmer Switches /สวิตชหร่ีไฟแอลอีดี

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 20

F U L L - C O L O R  W I D E  S E R I E S  N e o  l i n e

23 24

สวิตชหรี่ไฟแอลอีดี 50 วัตต 220 โวลต
LED-Dimmer Switch 50W 220V~

WEG57912



FULL-COLOR WIDE SERIES
Neo line
A-TYPE

Metallic Pearl White
สีเมทัลลิก ขาวมุก

(MWZ)

WEAG6801MWZ WEAG6802MWZ WEAG6803MWZ WEAG68029MWZ WEAG6804MWZ WEAG6806MWZ

WEAG6801W WEAG6802W WEAG6803W WEAG68029W WEAG6804W WEAG6806W

WEAG6801MW WEAG6802MW WEAG6803MW WEAG68029MW WEAG6804MW WEAG6806MW

WEAG6801MH WEAG6802MH WEAG6803MH WEAG68029MH WEAG6804MH WEAG6806MH

WEAG6801MB WEAG6802MB WEAG6803MB WEAG68029MB WEAG6804MB WEAG6806MB

WEAG6801MY WEAG6802MY WEAG6803MY WEAG68029MY WEAG6804MY WEAG6806MY

WEAG6801MF WEAG6802MF WEAG6803MF WEAG68029MF WEAG6804MF WEAG6806MF

WEAG6801MA WEAG6802MA WEAG6803MA WEAG68029MA WEAG6804MA WEAG6806MA

Metallic White
สีเมทัลลิก ขาว

(MW)

Metallic Gray
สีเมทัลลิก เทา

(MH)

Metallic Black
สีเมทัลลิก ดำ

(MB)

Metallic Gold
สีเมทัลลิก ทอง

(MY)

Metallic Brown
สีเมทัลลิก น้ำตาล

(MF)

Metallic Dark Brown
สีเมทัลลิก น้ำตาลเขม

(MA)

White 
สีขาว
(W)

หนวย : มม.

ฝาพลาสติก 1 ชอง
(สำหรับ 1 อุปกรณ)

ฝาพลาสติก 2 ชอง
(สำหรับ 2 อุปกรณ)

ฝาพลาสติก 3 ชอง
(สำหรับ 3 อุปกรณ)

ฝาพลาสติก 2 ชองกลาง
(สำหรับ 1 อุปกรณ)

ฝาพลาสติก 4 ชอง
(สำหรับ 4 อุปกรณ)

ฝาพลาสติก 6 ชอง
(สำหรับ 6 อุปกรณ)

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

ความหนา
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สุนทรียภาพผานดีไซนที่เรียบงาย
ดีไซนที่เรียบงายและเฉียบคม เหมาะกับทุกไลฟสไตล



Grounding Duplex Universal Receptacle
with Safety Shutter & Switch

WEGP1282

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 25 บรรจุ

เล็ก 5/ใหญ 20
บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

เตารับไฟฟาแบบมีสวิตชควบคุม

1-Gang Multiple Socket 1-Gang Multiple Socket

WEGP1041W
เตารับอเนกประสงคอุปกรณพรอมฝา (ครบชุด)

WEBP1041W
เตารับอเนกประสงคอุปกรณพรอมฝา (ครบชุด)

Device with Plate (Complete set)/
อุปกรณพรอมฝา (ครบชุด)

Device with Plate (Complete set)/
อุปกรณพรอมฝา (ครบชุด)
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Switch“B” Single Pole 
16AX 250V~

สวิตชทางเดียว
WEG5001K

Switch“C” 3Way 16AX 250V~

สวิตช 3 ทาง
WEG5002K

Illuminated Switch“C” 
3Way 16AX 250V~ 
(Neon Lamp: 220V~)

สวิตชหิ่งหอย 3 ทาง (ปดมีไฟ)
WEG5152-51K

Illuminated Switch“B” 
Single Pole 16AX 250V~ 
(Neon Lamp: 220V~)

สวิตชหิ่งหอยทางเดียว (ปดมีไฟ)

Universal Receptacle 16A 250V~

เตารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน
WEG10919

Grounding Universal Receptacle with
Safety Shutter 16A 250V~

เตารับเด่ียว เสียบขากลมแบน มีกราวด และมานนิรภัย
WEG1181K

Grounding Universal Receptacle
16A 250V~

เตารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด 
WEG1191K

Grounding Duplex Universal Receptacle
16A 250V~

เตารับคู เสียบขากลมแบน มีกราวด 
WEG15929

Grounding Duplex Universal Receptacle 
(Red) 16A 250V~

เตารับคู (สีแดง) เสียบขากลมแบน มีกราวด 
WEG15929R

Grounding Duplex Universal Receptacle
with Safety Shutter 16A 250V~

เตารับคู เสียบขากลมแบน มีกราวด และมานนิรภัย 
WEG15829

Grounding Duplex Universal Receptacle 
(Yellow) 16A 250V~

เตารับคู (สีเหลือง) เสียบขากลมแบน มีกราวด 
WEG15929Y

รายละเอียดสินคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ดูรายละเอียดของสินคาเพิ่มเติมไดที่หนา 48-53

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 200

WEG10919H WEG1181HK WEG1191HK

บรรจุ
เล็ก 10/
ใหญ 100

บรรจุ
เล็ก 10/
ใหญ 100

บรรจุ
เล็ก 10/
ใหญ 100

WEG15929H

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

บรรจุ
เล็ก 10/
ใหญ 50

WEG15829H

WEG5151-51K

Switch“D” Double Pole 
16AX 250V~

สวิตชตัด 2 ขั้วสาย
WEG5003K

Switch“E” 4Way 
16AX 250V~

สวิตช 4 ทาง
WEG5004K

Glow Switch“B” Single Pole 
(3Wire) 16AX 250V~

สวิตชโกลวทางเดียว (เปดมีไฟ) 
(3-สาย)

WEG5341

Glow Switch“B” Single Pole 
(2Wire) 6AX 250V~

สวิตชโกลวทางเดียว (เปดมีไฟ)
(2-สาย)

WEG5141

Push Button“B” Single Pole 
NO Contact Type
10A 250V~

สวิตชกด ทางเดียว (1 NO)
WEG5401-7

Push Button  
NC Contact Type
10A 250V~

สวิตชกด (1 NC)
WEG5400-7

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 200

WEG5001HK

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 200

WEG5002HK

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

WEG5152-51HK

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

WEG5151-51HK

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

WEG5003HK

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

WEG5004HK

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

WEG5341H

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 1/ใหญ 20

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 20

WEG5141H

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 200

WEG5401H-7

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 200

CAT5E Data Modular Jack

เตารับคอมพิวเตอร CAT5E

WEG2488

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

WEG2488H

DIN Type Television Terminal

เตารับโทรทัศน
WEG2501

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

WEG2501H

Telephone Modular Jack 6P 4C

เตารับโทรศัพท 6P 4C (โมดูลา) 
WEG2164

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

WEG2164H

Telephone Modular Jack 6P 6C

เตารับโทรศัพท 6P 6C (โมดูลา)
WEG2166

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

WEG2166H

Pilot Lamp (White) 220V~

ไพล็อตแลมป (สีขาว)
WEG3032W

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

WEG3032WH

Pilot Lamp (Red) 220V~

ไพล็อตแลมป (สีแดง)
WEG3032R

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

WEG3032RH

Pilot Lamp (Green) 220V~

ไพล็อตแลมป (สีเขียว)
WEG3032G

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

WEG3032GH WEG3020H

Blank Chip

แผนปดชองวาง
WEG3020

บรรจุ
เล็ก 20/ใหญ 200

Telephone Wire Chip for 9mm Diameter
16mm Diameter

แผน Telephone Wire Chip รู 9 มม., 16 มม.
WEG3023

บรรจุ
เล็ก 20/ใหญ 200

WEG3023H

Passive Infrared Sensor (Ceiling Mount) 
3A 220-240V~

สวิตชตรวจจับการเคลื่อนไหว (ชนิดติดเพดาน)
WTKG2310

Passive Infrared Sensor (Ceiling Mount) 
Master Unit 3A 220-240V~

สวิตชตรวจจับการเคลื่อนไหว ชนิดติดเพดาน 
(เซ็นเซอรหลัก)

WTKG2411

Passive Infrared Sensor (Ceiling Mount)
Auxiliary Unit 12V DC

สวิตชตรวจจับการเคล่ือนไหวชนิดติดเพดาน 
(เซ็นเซอรตอพวง)

WTKG2911

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 20

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 20

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 20

Door Chime
220V~ Two-tone 3.5W 
50Hz Easy-To-Hear 
82dB

กระดิ่งนิ้งหนอง 220V~, 
สองเสียงไดยินชัดเจน
ดวยความดัง 82 เดซิเบล

EBG888

Weather Proof Push Button for 
Door Chime 1A 250V~ 

สวิตชกดกระดิ่งชนิดกันน้ำ
EGG331

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 10

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 20

Dimmer Switch (Incandescent 
& Low Voltage Halogen with 
Transformer 12V Light Control) 
220V~300W

สวิตชหรี่ไฟ 300 วัตต (ใชควบคุม
หลอดไสและหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ำ
ที่มีหมอแปลง 12 โวลต)

WEG57813

WEG57813H

Dimmer Switches/สวิตชหรี่ไฟ

Dimmer Switch (Incandescent 
& Low Voltage Halogen with 
Transformer 12V Light Control) 220V~500W

สวิตชหรี่ไฟ 500 วัตต (ใชควบคุม
หลอดไสและหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ำ
ที่มีหมอแปลง 12 โวลต)

WEG57816

WEG57816H

CAT6 Data Modular Jack

เตารับคอมพิวเตอร CAT6

WEG24886

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 50

WEG24886H

EGG335

Receptacles / เตารับ

Switches / สวิตช Accessories / อุปกรณ

Quick Connect
Terminal
สายแข็ง : 1.5-2.5mm2

Quick Connect
Terminal
สายแข็ง : 1.5-2.5mm2

สายเกลียว : 1.5-2.5mm2
สายแข็ง : 1.5-4.0mm2

สายเกลียว : 1.5-4.0mm2

Global 
Terminal

WEG57912H

WEG57912

LED-Dimmer Switch 50W 
220V~

สวิตชหรี่ไฟแอลอีดี 50 วัตต 220 โวลต

LED Dimmer Switches/
สวิตชหรี่ไฟแอลอีดี

บรรจุ เล็ก 1/ใหญ 20

F U L L - C O L O R  W I D E  S E R I E S
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Grounding Duplex Universal Receptacle
with Safety Shutter (Red) 16A 250V~

เตารับคู (สีแดง) เสียบขากลมแบน มีกราวด
และมานนิรภัย

WEG15829R

Grounding Duplex Universal Receptacle
with Safety Shutter (Yellow) 16A 250V~

เตารับคู (สีเหลือง) เสียบขากลมแบน มีกราวด
และมานนิรภัย

WEG15829Y

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100
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สินคาใหม อุปกรณชารจแบตเตอรี่ USB
• USB เปนแบบมาตรฐานสากล
• ชารจแบตเตอรี่ที่ขั้วของสมารทโฟนและแท็บเล็ตไดโดยไมตองใชอะแดปเตอรตอกับแหลงจายไฟ!

USB Charger / อุปกรณชารจ USB

WNF1072W8
อุปกรณชารจ USB 2 ชอง
2 Port USB Charger 2A1 Port USB Charger 2A

WNF1071W8
อุปกรณชารจ USB 1 ชอง

WNF1071H8
อุปกรณชารจ USB 1 ชอง
1 Port USB Charger 2A

WNF1072H8
อุปกรณชารจ USB 2 ชอง
2 Port USB Charger 2A

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

• อุปกรณน้ีรองรับการใชงานกับแท็บเล็ต คากระแส 2 A.
• ออกแบบใหมีความปลอดภัยดวยการปองกันกระแสเกิน เปนการปองกันอุบัติเหตุเพลิงไหมอันเกิดจากความรอน
• มั่นใจไดกับปลั๊กที่สามารถเสียบเขา-ออกไดมากกวา 10,000 ครั้ง

คำแนะนำ
ที่ชารจ USB เปนสินคาที่ใชรวมกับฝาที่รองรับโมดูล

เติมเต็มใหกับความหลากหลายของหองพักตางๆ
เพื่อโรงแรมโดยเฉพาะ

FULL-COLOR WIDE SERIES
for HOTEL

Quick Connect
Terminal
สายแข็ง : 1.5-2.5mm2 สายแข็ง : 1.5-4.0mm2

สายเกลียว : 1.5-4.0mm2

Global 
Terminal

Switches / สวิตช

Hotel Use Switch“C” 
for Indication“Don’t Disturb”
16AX 250V~

สวิตช “3 ทาง” สำหรับใชในโรงแรม 
แสดงสัญญาณ “หามรบกวน” 
16AX 250V~

WEG5002K-021

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 200

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 200

Hotel Use Switch“C” 
for Indication “Don’t Disturb”
16AX 250V~

สวิตช “3 ทาง” สำหรับใชในโรงแรม 
แสดงสัญญาณ “หามรบกวน” 
16AX 250V~

WEG5002K-02

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 200

Hotel Use Switch“B” 
for Indication “Make Up Room”
16AX 250V~

สวิตช “ทางเดียว” สำหรับใชในโรงแรม 
แสดงสัญญาณ “ทำความสะอาดหอง” 
16AX 250V~

WEG5001K-031

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 200

สวิตช “ทางเดียว” สำหรับใชในโรงแรม
แสดงสัญญาณ“ทำความสะอาดหอง” 
16AX 250V~

Hotel Use Switch “B” 
for Indication “Make Up Room” 
16AX 250V~

WEG5001K-03

Electronic Key Card Switch (White) 
16A 220V~

สวิตชคียการดอิเล็คทรอนิกส (สีขาว)
16A 220V~

ไพล็อตแลมปแสดงสัญญาณ “ทำความสะอาดหอง” 
(สีเขียว) 220V~

Pilot Lamp for Indication “Make Up Room” 
(Green) 220V~

WEG3032G-03

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

WEG5401-011

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 200

WEG5401-01

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 200

สวิตชกระด่ิงประตู
Entrance Bell

สวิตชกระด่ิงประตู
Entrance Bell

ดูรายละเอียดของสินคาเพิ่มเติมไดที่หนา 48-53

อุปกรณเสริมเหลานี้ ใชรวมกับสินคา
ฟูล คัลเลอร วายด ซีรี่สWEB5781WK

บรรจุ
เล็ก 6/ใหญ 30

Pilot Lamp for Indication“Don’t Disturb” 
(Red) 220V~

ไพล็อตแลมปแสดงสัญญาณ “หามรบกวน” 
(สีแดง) 220V~

WEG3032R-021

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

Pilot Lamp for Indication“Don’t Disturb” 
(Red) 220V~

ไพล็อตแลมปแสดงสัญญาณ “หามรบกวน” 
(สีแดง) 220V~

WEG3032R-02

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

Pilot Lamp for Indication “Make Up Room” 
(Green) 220V~

ไพล็อตแลมปแสดงสัญญาณ “ทำความสะอาดหอง” 
(สีเขียว) 220V~

WEG3032G-031

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

Accessories / อุปกรณ

Shaver Receptacle (White) 
Input 220V~/Output 
240V/110V~

เตารับมีดโกนไฟฟา (สีขาว) 
กำลังไฟฟาเขา 220V~/กำลังไฟฟาออก
240V/110V~

WEB1051W

บรรจุ
เล็ก 1/ใหญ 10

1-Gang Multiple Socket

เตารับอเนกประสงคอุปกรณพรอมฝา (ครบชุด)
1-Gang Multiple Socket

เตารับอเนกประสงคอุปกรณพรอมฝา (ครบชุด) อุปกรณชารจ USB 1 ชอง
WEGP1041W

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 20

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

WEBP1041W

1 Port USB Charger 2A

WNF1071W8

USB Charger / 
อุปกรณชารจ USBReceptacles / เตารับ

Device with Plate (Complete set) /
อุปกรณพรอมฝา (ครบชุด)

สำหรับชารจอุปกรณ USB เชน สมารทโฟน
เหมาะสำหรับใชงานในสถานที่อยางเชน โรงแรมและรานอาหาร

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

ดูรายละเอียดของสินคาเพิ่มเติมไดที่หนา 51

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

USB Charger

WNF1071W8

WNF1072W8

WN1101-7W

WZB7832WK

WZB7833W

WZB7843W WZ1813W-M WZ1823-M

Module

Plate

Plate

Plate

WNG1091-7W

WNG3020W
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Plates /ฝา Plates  For FULL-COLOR MODULE

FULL-COLOR WIDE SERIES
A-TYPE

ฝาพลาสติก 
รุน 1-TOUCH 

F U L L - C O L O R  W I D E  S E R I E S

หนวย : มม.

ฝา 1 ชอง
(สำหรับ 1 อุปกรณ)

ฝา 2 ชอง
(สำหรับ 2 อุปกรณ)

ฝา 3 ชอง
(สำหรับ 3 อุปกรณ)

ฝา 2 ชองกลาง
(สำหรับ 1 อุปกรณ)

ความหนา

9
23.2

70 36
.5 70 70 70

120 120 120 120

69.2 46.2
9 9 9

สีขาว WEG6801WK
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

WEG6802WK
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

WEG6803WK
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

WEG68029WK
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

สเตนเลส

ฝาอลูมิเนียม, ฝาสเตนเลส

อลูมิเนียม สเตนเลส

อลูมิเนียม WEG6501K
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG6502K
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG6503K
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG65029K
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG6601
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG6602
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG6603
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG66029
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

พลาสติกสีแดง

พลาสติกสีดำ

พลาสติกสีเหลือง

ฝาพลาสติกสีแดง ฝาพลาสติกสีดำ

ฝาพลาสติกสีเหลือง

WEG6801RK
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG6802RK
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG6803RK
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG6801BK
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG6802BK
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG6803BK
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG6803YK
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

สีบรอนซ

สีเนื้อ

ฝาครอบโลหะ
สีบรอนซ

ฝาครอบพลาสติก
สีเนื้อ

WEG7801
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

WEG7802
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

WEG7803
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

WEG78029
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

WEG7901
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

WEG7902
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

WEG7903
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

WEG79029
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

ฝาครอบโลหะกันน้ำ ฝาครอบโลหะกันน้ำ (ชนิดแนวระนาบ)
ฝาครอบโลหะกันน้ำ ฝาครอบพลาสติกกันน้ำ

ฝาครอบพลาสติกกันน้ำ

WEG8881
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WEG8981
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WEG6506K
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WEG6504K
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WEG6591K
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG6804W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG6806W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WEG6891WK
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

WEG6604
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WEG6606
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WEG6691
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

ฝา 4 ชอง
(สำหรับ 4 อุปกรณ)

ฝา 6 ชอง
(สำหรับ 6 อุปกรณ)

ฝาปดชองวาง

ฝาฟูล คัลเลอร วายด ซีรี่ส

สำหรับใชกับ ฟูล คัลเลอร ซีรี่ส

ใชสำหรับ WZG1121-7W เทานั้น

WZ1817W

การผสมผสานท่ีลงตัว และตอบสนองทุกลักษณะการใชงาน
อุปกรณ ฟูล คัลเลอร ซีร่ีส ท่ีมีสีขาวเหมือนกับ ฟูล คัลเลอร วายด ซีร่ีส

รุน 1-Touch

11
6

120

11
6

120

70

120

9 9 9

A-Type Plate
For

FULL-COLOR MODULE

7±0.6

46.2±0.2

70
±1

46
.2

±0
.2

120±1.6

ฝา 2 ชองกลาง
(สำหรับ 1 อุปกรณ)

7±0.6

23.2±0.2

70
±1

28
.5

±0
.2

120±1.6

ฝา 1 ชอง
(สำหรับ 1 อุปกรณ)

7±0.6

70
±1

28
.5

±0
.2

120±1.6

ฝา 2 ชอง
(สำหรับ 2 อุปกรณ)

7±0.6

69.2±0.2

70
±1

28
.5

±0
.2

120±1.6

ฝา 3 ชอง
(สำหรับ 3 อุปกรณ)

ฝาพลาสตกิ
พรอมตะแกรงโลหะ

ฝาพลาสตกิ
รุน 1-TOUCH 

ฝาอลมูเินยีม
พรอมตะแกรงโลหะ

สีขาว

สีขาว

อลูมิเนียม

WZ1817W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WZB7841W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WZ1811W-M
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WZ1821-M
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 50

WZB7842W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WZ1812W-M
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WZ1822-M
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 50

WZB7843W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WZ1813W-M
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WZ1823-M
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 50

ฝา 1 ชอง
(สำหรับ 1 อุปกรณ)

9±0.6

23.2±0.2

70
±1

28
.5

±0
.2

120±1.6

ฝา 2 ชอง
(สำหรับ 2 อุปกรณ)

9±0.6

70
±1

28
.5

±0
.2

120±1.6

ฝา 3 ชอง
(สำหรับ 3 อุปกรณ)

9±0.6

69.2±0.2

70
±1

28
.5

±0
.2

120±1.6

ฝา 2 ชองกลาง
(สำหรับ 1 อุปกรณ)

28
.5

WZB7832WK
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

ฝาพลาสติก 3 ชอง
(สำหรับ 3 อุปกรณ)

86

86

69.2
9

WZB7833W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

BS-Type Plate
For

FULL-COLOR MODULE

สีขาว

ฝาฟูล คัลเลอร วายด ซีรี่ส รุน 1-Touch

สำหรับใชกับ ฟูล คัลเลอร ซีรี่ส บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

ฝาพลาสตกิ

86

86

46.2

28
.5

9



Plates /ฝา

FULL-COLOR WIDE SERIES
BS-TYPE PLATE

Metallic
Gray
(MH)

Metallic
Black
(MB)

Metallic
Gold
(MY)

Metallic
Brown
(MF)

Metallic
Dark Brown

(MA)

Metallic
White
(MW)

Metallic
Pearl White

(MWZ)

White
(W)

WEB7811MWZ WEB7812MWZ WEB7813MWZ

WEB7811W WEB7812W WEB7813W

WEB7811MH WEB7812MH WEB7813MH

WEB7811MW WEB7812MW WEB7813MW

WEB7811MB WEB7812MB

WEB7811MY WEB7812MY

WEB7813MB

WEB7813MY

WEB7811MF WEB7812MF WEB7813MF

WEB7811MA WEB7812MA WEB7813MA

ฝาพลาสติก 2 ชองกลาง
(สำหรับ 1 อุปกรณ)

ฝาพลาสติก 1 ชอง
(สำหรับ 1 อุปกรณ)

3 ฝาพลาสติก 3 ชอง
(สำหรับ 3 อุปกรณ)

หนวย : มม.
ความหนา

9
23.2

86 36
.5

86

9
46.2

86 36
.5

86

9
69.2

86 36
.5

86

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WBG8981

ฝาครอบพลาสติกกันน้ำ
Weatherproof  Cover Plate

29
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เปลี่ยนดีไซนใหมใหแตกตางดวย

BS-Type พรอมใชงานไดทั้ง 
3 รุนหลัก



ยอดเยี่ยมในเรื่องของมาตรฐานและการติดตั้ง
ดีไซนเรียบหรู เขากับการติดตั้งและการตกแตงทุกสไตล

3837

Series
FULL-COLOR
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F U L L - C O L O R  S E R I E S

Dimmer Switch (Incandescent Light
Control and Halogen Lamp 220V) 
with Blank Chip and Modern Plate 
220V~300W

 สวิตชหร่ีไฟ 300 )สไดอลหฟไมุคบวคชใ( ตตัว 
 นจเลโาฮดอลหบักมวรชใถรามาส 220V ได

WNGP575132

Dimmer Switch (Incandescent Light
Control and Halogen Lamp 220V) 
with Modern Plate 220V~300W

 สวิตชหรี่ไฟ 300 )สไดอลหฟไมุคบวคชใ( ตตัว 
บักมวรชใถรามาสงรกแะตะลแาฝมอรพชติวสีม

หลอดฮาโลเจน 220V ได

WNGP575233

Dimmer Switch (Incandescent Light
Control and Halogen Lamp 220V) with
Modern Plate 220V~800W

 สวิตชหรี่ไฟ 800 )สไดอลหฟไมุคบวคชใ( ตตัว 
บักมวรชใถรามาสงรกแะตะลแาฝมอรพชติวสีม

หลอดฮาโลเจน 220V ได

WNGP575283K

Dimmer Switches /สวิตชหรี่ไฟ

บรรจุ
 ก็ลเ 1  ญหใ/ 5

บรรจุ
 ก็ลเ 1  ญหใ/ 5

บรรจุ
 ก็ลเ 1  ญหใ/ 5

Switch“B” Single Pole 16AX 250V~

วยีดเงาทชติวส
WNG5001-701

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 200

Switch“C” 3Way 16AX 250V~

 ชติวส 3 ทาง
WNG5002-701

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 200

Switch“D” Double Pole 10AX 250V~

สวิตชตัด 2 ขั้วสาย

Universal Receptacle 10A 250V~

เตารับเดี่ยวเสียบขากลมแบน
WNG1091-7

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 200

Round Pin Receptacle 10A 250V~

เตารับเดี่ยวเสียบขากลม
WN1090-7K

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 200

3Wire Grounding Receptacle 10A 250V~

WN1101-7

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 200

เตารับเดี่ยวเสียบขาแบน มีกราวด

WNG5003-7

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 200

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 200

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 200

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

Switch“E” 4Way 10AX 250V~

 ชติวส 4 ทาง
WNG5004-7

Twin Switch“B” Single Pole 10AX 250V~

วยีดเงาท คูชติวส
WNG5021-7

Illuminated Appellation Switch“B” 
Single Pole 16AX 250V~ 
(Neon Lamp : 220V~250V~)

สวิตชห่ิงหอยทางเดียว (ปดมีไฟ) พรอมฝาครอบใส
WNG5051-751

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

Illuminated Appellation Switch“C” 3Way
16AX 250V~ (Neon Lamp : 220V~250V~)

สวิตชหิ่งหอย 3 ทาง (ปดมีไฟ) พรอมฝาครอบใส
WNG5052-751

Illuminated Switch“B” Single Pole
16AX 250V~ (Neon Lamp : 200V~250V~)

สวิตชห่ิงหอยทางเดียว (ปดมีไฟ)
WNG5151-751

Illuminated Switch“C” 3Way
16AX 250V~ (Neon Lamp : 200V~250V~)

สวิตชห่ิงหอย 3 ทาง (ปดมีไฟ)
WNG5152-751

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

Appellation Switch“B” Single Pole
16AX 250V~

*WNG5061W-701 สีเหมือน วายด ซีรี่ส
Same color as wide series models

สใบอรคาฝมอรพ วยีดเงาทชติวส
WNG5061-701

Appellation Switch“C” 3Way
16AX 250V~

 ชติวส 3 สใบอรคาฝมอรพ งาท 
WNG5062-701

Tamper-Proof Round Pin Receptacle
with Grounding 16A 250V~

*WZG1121W-7 สีเหมือน วายด ซีรี่ส
Same color as wide series models

*WN1612-8W สรี่ีซ ดยาว นอืมหเีส
Same color as wide series models

WZG1121-7

บรรจุ
 ก็ลเ 5  ญหใ/ 50

3Wire Grounding Duplex Receptacle 
10A 250V~

ดวารกีม นบแาขบยีสเูคบัราตเ
WN1512-7

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

1-TOUCH Grounding Duplex 
Universal Receptacle 16A 250V~

ดวารกีม นบแมลกาขบยีสเ ูคบัราตเเตารับเดี่ยวแบบเยอรมัน ขากลม มีกราวด
WNG15923-7

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

1-TOUCH Grounding Duplex Universal
Receptacle (Red) 16A 250V~

WNG15923-7R

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

1-TOUCH Grounding Duplex Universal
Receptacle (Yellow) 16A 250V~

WNG15923-7Y

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

Duplex Tandem Grounding Receptacle 
15A 250V~

 ูคบัราตเ 3 ดวารกีม นอนวนแนบแาขบยีสเ ยาส 
WN1612-8

บรรจุ
 ก็ลเ 5  ญหใ/ 50

ดวารกีม นบแมลกาขบยีสเ )งดแีส( ูคบัราตเ ดวารกีม นบแมลกาขบยีสเ )งอืลหเีส( ูคบัราตเ

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 200

Push Button“B” Single Pole
10A 250V~

( ดปเดกชติวส 1 NO)
WNG5401-7K

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 200

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 200

Appellation Push Button NC Contact Type
10A 250V~

*WNG5460W-7K สีเหมือน วายด ซีรี่ส
Same color as wide series models

*WNG5461W-7 สีเหมือน วายด ซีรี่ส
Same color as wide series models

( ดปเดกชติวส 1 NC สใบอรคาฝมอรพ )
WNG5460-7K

Appellation Push Button“B” Single Pole
10A 250V~

( ดปเดกชติวส 1 NO สใบอรคาฝมอรพ )
WNG5461-7

Receptacles / บัราตเ

Switches / ชติวส

Quick Connect
Terminal

 : ง็ขแยาส 1.5-2.5mm2
F U L L - C O L O R  S E R I E S

*WN1101-7W สีเหมือน วายด ซีรี่ส
Same color as wide series models

*WNG1091-7W สีเหมือน วายด ซีรี่ส
Same color as wide series models
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Pilot Lamp (White) 200-240V~

วาขีส ปมลแตอ็ลพไ
WNG3032W-7

Pilot Lamp (Green) 200-240V~

WNG3032G-7

Pilot Lamp (Red) 200-240V~

WNG3032R-7
ไพล็อตแลมป สีเขียว ไพล็อตแลมป สีแดง

Accessories/ ณรกปุอ

F U L L - C O L O R  S E R I E S

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

Grounding Terminal

WN3040K-8

DIN Type Television Terminal

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 200

*WN3040W-8K สีเหมือน วายด ซีรี่ส
Same color as wide series models

( นศัทรทโบัราตเขั้วตอสายดิน DIN type)
WZ1201

เตารับโทรศัพท 6P 4C (โมดูลา)
Telephone Modular Jack (6P 4C)

WNTG15649

บรรจุ
เล็ก 10/ใหญ 100

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50

บรรจุ
เล็ก 5/ใหญ 50 
*WNTG15649W สีเหมือน วายด ซีรี่ส
Same color as wide series models

*WNG3020W สีเหมือน วายด ซีรี่ส
Same color as wide series models

Enhanced CAT5E Data Modular Jack

เตารับคอมพิวเตอร CAT5E

NR3160-8

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

CAT6 Data Modular Jack

NR3170-8

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

 รอตเวิพมอคบัราตเ CAT6

Blank Chip

WN3020

บรรจุ
 ก็ลเ 20  ญหใ/ 200

Telephone Wire Chip 14mm Diameter

แผน Telephone Wire Chip รู 14 มม.
WN3022

บรรจุ
 ก็ลเ 20  ญหใ/ 200

Telephone Wire Chip, 9mm diameter,
16 mm diameter

แผน Telephone Wire Chip รู 9 มม.,16 มม.

แผนปดชองวาง

WN3023

บรรจุ
 ก็ลเ 20  ญหใ/ 200

Surface Mount Toggle Switch ”B” 
Single Pole

WSG3001

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 200

10A Pull Switch (Square)

WS3202K-8

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

Surface Mount Universal Duplex
Receptacle

)วาขีส( นบแมลกาขบยีสเ ูคบัราตเ
WKG1092-250

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 100

Single Device Plate

 วายงรท มยีนเิมูลอาฝ 1 งอช 

)วาขีส( วยีดเงาท ยอลชติวสกุตะรกชติวส

WN3851-8

บรรจุ
 ก็ลเ 20  ญหใ/ 200

2-Device Plate

WN3852-8

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 200

Mounting Strap

WN3700-8

บรรจุ
 ก็ลเ 20  ญหใ/ 400

Single Device Mounting Strap for 
WN3851-8

 าฝบัรหำสก็ลหเงรกแะต WN3851-8

WN3801-8

บรรจุ
 ก็ลเ 20  ญหใ/ 200

2-Device Mounting Strap for 
WN3852-8

 าฝบัรหำสก็ลหเงรกแะต WN3852-8

 วายงรท มยีนเิมูลอาฝ 2 งอช ตะแกรงเหล็กสำหรับฝาท่ัวไป

WN3802-8

บรรจุ
 ก็ลเ 10  ญหใ/ 200



สีขาว

สีขาว

อลูมิเนียม

สเตนเลส

สีขาว

ใชรวมกับตะแกรง รุน WN3700-8

อลูมิเนียม

ฝาสเตนเลส

ฝาอลูมิเนียม

A-Type Plate for FULL-COLOR MODULE

ฝาอลูมิเนียม

DESIGNER’S PLATE LIGHT BRONZE

SILVER GRAY

ฝาพลาสติกรุน 1-TOUCH

ดูขนาดสินคาที่หนา 34

ฝาอลูมิเนียมพรอมตะแกรงโลหะ

ฝาครอบพลาสติกสีเนื้อ
ฝาพลาสติกกันน้ำ (พรอมตะแกรง) ฝา 2 ชอง (สำหรับ 2 อุปกรณ) ฝา 3 ชอง (สำหรับ 3 อุปกรณ) ฝา 2 ชองกลาง (สำหรับ 2 อุปกรณ)

ฝาครอบโลหะสีบรอนซ

รายละเอียดสินคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

WNG6801W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

WNG6802W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

WNG6803W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

WN7603-8
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WN7503-8
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WNV1403F-8
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WNV1403S-8
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WZB7843W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WZ1813W-M

WZ1823-M

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

ฝาพลาสติก 2 ชองกลาง (สำหรับ 1 อุปกรณ)
ใชสำหรับ WZG1121-7W เทานั้น

WZ1817W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 50

WNV1404F-8
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WNV1404S-8
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WNV1406F-8
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WNV1406S-8
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WNV1409F-8
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WNV1409S-8
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WN7504-8
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WN7506-8
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WN7509-8
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WN7591-8
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WN7604-8
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WN7606-8
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WN7609-8
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 20

WN7691-8
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WNG6804W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WNG6806W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WNG6891W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 200

WN7601-8
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WN7602-8
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WN7501-8
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WN7502-8
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WNV1401F-8
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WNV1402F-8
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WNV1401S-8
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WNV1402S-8
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WZB7841W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WZB7842W
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WZ1811W-M
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WZ1812W-M
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 100

WZ1821-M
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 50

WZ1822-M
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ 50

บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ 50

หนวย : มม.
ความหนา

FULL-COLOR SERIES
A-TYPE

ฝาพลาสติก 
รุน 1-TOUCH 

ฝาพลาสติกพรอมตะแกรงโลหะ

F U L L - C O L O R  S E R I E S
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ฝา 1 ชอง 
(สำหรับ 1 อุปกรณ)

ฝา 2 ชอง
(สำหรับ 2 อุปกรณ)

ฝา 3 ชอง
(สำหรับ 3 อุปกรณ)

ฝา 4 ชอง
(สำหรับ 4 อุปกรณ)

ฝา 6 ชอง
(สำหรับ 6 อุปกรณ)

ฝา 9 ชอง
(สำหรับ 9 อุปกรณ)

ฝาปดชองวาง

Plates /ฝา
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M E T H O D S  O F  W I R I N G

โครงสรางหนาสัมผัส

B (สวิตชทางเดียว) C (สวิตช 3 ทาง)

D (สวิตชตัด 2 ขั้วสาย) E (สวิตช 4 ทาง)

แหลงจายไฟฟา

เพดาน

สวิตช
ทางเดียว

ตัวอยางของสวิตช
WEAG5511
WEAG5521
WEAG5531

WEG5001K
WEG5151-51K

WEAG5551
WEAG5561
WEAG5571

สวิตชทางเดียว
แหลงจายไฟฟา

เพดาน

สวิตช
3 ทาง

ตัวอยางของสวิตช
WEG5002K
WEG5152-51K

WTAG7152
WTAG7252
WTAG7352

WEAG5512
WEAG5522
WEAG5532

WEAG5552
WEAG5562
WEAG5572

สวิตช 3 ทาง (การเปด-ปด ของดวงโคมจาก 2 ตำแหนง)

แหลงจายไฟฟา

เพดาน

สวิตช
2 ขั้วสาย

ตัวอยางของสวิตช
WEG5003K

สวิตชตัด 2 ขั้วสาย

แหลงจายไฟฟา

เพดาน

สวิตช 3 ทาง สวิตช 3 ทางสวิตช 4 ทาง
ตัวอยางของสวิตช
WEG5004K

สวิตช 4 ทาง การเปด-ปด ของดวงโคมจาก 3 ตำแหนง
(ในการทำงานรวมกันกับสวิตช 3 ทาง)

แหลงจายไฟฟา

เพดาน

ตัวอยางของสวิตช
WEG5141

Glow Switch สวิตชเปดมีไฟ (2 สาย)

แหลงจายไฟฟา

เพดาน

ตัวอยางของสวิตช
WEG5341

Glow Switch สวิตชเปดมีไฟ (3 สาย)

แหลงจายไฟฟา

เพดาน ไพล็อตแลมป

สวิตช ทางเดียว

ใชไพล็อตแลมปเพื่อแสดงตำแหนง
แหลงจายไฟฟา

เพดาน ไพล็อตแลมป

สวิตช ทางเดียว

สวิตช เปด/ไพล็อตแลมปติด
แหลงจายไฟฟา

เพดาน ไพล็อตแลมป

สวิตช ทางเดียว

สวิตช ปด/ไพล็อตแลมปติด

แหลงจายไฟฟา

แหลงจายไฟฟา

สวิตชหรี่ไฟ กระดิ่งนิ้งหนอง

แหลงจายไฟฟา

EGG331/EBG888/EGG335

แหลงจายไฟฟา

แหลงจายไฟฟา

สวิตชตรวจจับการเคล่ือนไหว (ชนิดเพดาน)
WTKG2310

WTKG2411, WTKG2911

12V DC

ชื่อรุน เซ็นเซอรหลัก (WTKG2411) เซ็นเซอรตอพวง (WTKG2911)

แรงดันไฟฟา
หลอดไส (อินแคนเดสเชนต) 660W,
หลอดฟลูออเรสเซนต 330W

(ตองตอกับ WTKG2411 เทานั้น)
ไมสามารถตอกับหลอดไฟได

มาตรฐานการใชงาน IEC60669-2-1

อุณหภูมิแวดลอม -10℃ ถึง +40℃
ชนิดสายไฟใชงาน สายทองแดง 1.5 ตร.มม -2.5 ตร.มม
ขนาดชองเจาะเพื่อติดตั้ง 7 เซนติเมตร (+0.5 เซนติเมตร)

10 วินาท-ี30 นาที หนวงเวลาตามการทำงานของเซ็นเซอรหลัก

ชนิดกลองที่ใช กลองสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ความลึก 2 นิ้วหรือมากกวา)
กลองแปดเหลี่ยม (ความลึก 2 นิ้วหรือมากกวา)

การหนวงเวลา
ความเร็วในการตรวจจับการเคลื่อนไหว 0.3 เมตร/วินาที -1.0 /วินาที
ระดับแสงสวางที่ตรวจจับได 5 lux-1,000 lux -
อุณหภูมิที่ตรวจจับได 4℃ หรือมากกวา

12V DC3A 220-240V~,

สามารถขยายพื้นที่การตรวจจับได
ดวยการติดตั้งเซ็นเซอรพวงตอได
สูงสุด 4 ตัว เขากับเซ็นเซอรหลัก

สถานที่ใชงาน : พื้นที่ที่แบงกั้นบริเวณเปนสวนๆ ชัดเจน 
  เชน หองน้ำและตูล็อคเกอรและระเบียง 
  เปนตน

ตัวอยาง :
รูปแบบการติดตั้ง
ในหองน้ำ

เมื่อคนออกจากระยะตรวจจับ ไฟจะดับ
ลงตามระยะเวลาที่ตั้งไว โดยสามารถตั้ง
เวลาปดไฟไดตั้งแต 10 วินาที ถึง 30 นาที

เมื่อมีคนเขามาภายในระยะตรวจจับ ระบบ
จะตรวจจับการเคลื่อนไหวของบุคคล
ดังกลาว และไฟจะสวางขึ้นโดยอัตโนมัติ

ไฟติดเพดานสวิตชตรวจจับ
ความเคลื่อนไหว

พื้นที่ในการ
ตรวจจับ

WTKG2411
เซ็นเซอรหลัก

WTKG2911
เซ็นเซอรตอพวง

เซ็นเซอร
ตอพวง 1

เซ็นเซอร
ตอพวง 2

เซ็นเซอร
ตอพวง 3

เซ็นเซอร
ตอพวง 4

ระบบควบคุมไฟสองสวางเพื่อประหยัดพลังงาน
ระบบจะตรวจจับการเคลื่อนไหวและระดับความสวางภายในหอง แลวจึง
เปดหรือปดไฟอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงไมตองกังวลวาจะลืมปดไฟ

WTKG2411
สวิตชตรวจจับการเคลื่อนไหว ชนิดติดเพดาน
(เซ็นเซอรหลัก)
Passive Infrared Sensor
3A 220-240V~

WTKG2911
สวิตชตรวจจับการเคลื่อนไหว ชนิดติดเพดาน
(เซ็นเซอรตอพวง)
Passive Infrared Sensor 
12V DC

Switches / สวิตช

Pilot lamp / ไพล็อตแลมป

Dimmer Unit / สวิตชหรี่ไฟ Door Chime / กระดิ่งนิ้งหนอง
Passive Infrared Sensor /
สวิตชตรวจจับการเคลื่อนไหว

นวัตกรรมใหมกับเซ็นเซอรอัจฉริยะ
เพื่อประหยัดพลังงานแสงสวาง
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•T568A
(แบบมาตรฐาน)

•T568B
(แบบไขว)

STRUCTURE OF WIRING COMPONENTS FOR THE TRANSMISSION OF INFORMATION

การตอสายทำได 2 วิธี
การตอสายโดยไมใชเคร่ืองมือ
การตอสายโดยใชฝาครอบ (Captip)

จุดสำคัญ

คลิก

วิธีการตอสายเตารับคอมพิวเตอร (WEG2488/WEG2488H/WEG24886/WEG24886H)

* ใชเครื่องมือเมื่อตอสายขนาด Ø0.65 มม.
* ใชคีมตัดสวนเกินของสายออกหลังจากตอเสร็จแลว

ฝาครอบสามารถ
ถอดไดงาย

ไมจำเปนตองคลาย
เกลียวสาย

* สามารถตัดสวนเกินของสายดวยใบมีดที่อยูปลายเครื่องมือ

เครื่องมือตอสาย

การตอสายโดยใชเคร่ืองมือ

จุดสำคัญ

บีบตัวล็อค

* หลังจากตอสายแลวใหกดฝาครอบลงดังคลิก
วิธีตอสาย

ดึงขึ้น

• ติดสายใหแนน ระหวางติดตั้ง
• ปอกสายออกใหพอเหมาะเพ่ือประสิทธิภาพในการใชงาน

จุดสำคัญ

• ไมตองคลายเกลียวสาย เมื่อสอดเขาไปในชอง
• คลายเกลียวใหนอยท่ีสุดเพ่ือประสิทธิภาพ

ในการติดต้ังและใชงาน

แผงปองกันระหวางสล็อต

ผังภาพแสดงขั้วตอสาย

หมายเลขคู

หมายเลขพิน

หมายเลขพินคู สี

การตอแบบมาตรฐาน (T568A) การตอแบบไขว (10BASE-T/100BASE-TX)

D I M E N S I O N S
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Switch “B” 
WEG5001K
WEG5001HK

Switch “C” 
WEG5002K
WEG5002HK

Switch “D” 
WEG5003K
WEG5003HK

 WEG5511
* WEG5512
* WEG5551
* WEG5552

 WEG5521
* WEG5522
* WEG5561
* WEG5562

 WEG5531
* WEG5532
* WEG5571
* WEG5572

WEGP1282

*These product’s handle detail are not same as this drawing.  *ผลิตภัณฑจริงรายละเอียดอาจแตกตางจากแบบภาพวาด

*These product’s handle detail are not same as this drawing.  *ผลิตภัณฑจริงรายละเอียดอาจแตกตางจากแบบภาพวาด

Switch “E” 
WEG5004K
WEG5004HK

Iluminated Switch “B” 
WEG5151-51K
WEG5151-51HK

Iluminated Switch “C” 
WEG5152-51K
WEG5152-51HK

Glow Switch 
WEG5141
WEG5141H

Glow Switch “B” 
WEG5341
WEG5341HK

LED Dimmer Switch 
WEG57912B-1

403644 42

22.7 10 25.7

44 42 Ø
1336

22.7

10
34.3

6

Ø
204244 36

45.7

34.3
10 6

Dimmer Unit / Dimmer Switch 
WEG57813
WEG57813H

Dimmer Switch 
WEG57816
WEG57816H

WEG57912
WEG57912H

WEG10919
WEG10919H

FULL-COLOR WIDE SERIES

36
37

.7
42 44

22.7

6 25.8

44 42

22.7 10 25.7

4036

22.7

44 42

10 25.7

4036 44 42

22.7 10 25.7

4036

44 42

22.7 10 25.7

4036 44 42

22.7 10 25.7

4036 44 42

22.7 10 34.1

4036 44 42

22.7 10 25.7

4036

Push Button “B”  NO Contact type
WEG5401-7
WEG5401H-7

23.99.3

8.
5424436

22.7
12

36

PASSIVE  INFRARED SENSOR

WTKG2310

Telephone 
Modular Jacks
WEG2164
WEG2164H
WEG2166
WEG2166H

CAT5E/CAT6
Data Modular Jack
WEG2488
WEG2488H
WEG2488B
WEG24886
WEG24886H
WEG24886B

DIN type
Television Terminal
WEG2501
WEG2501H
WEG2501B

66.7

Ø85

12
58

.8

67

WTKG2411 WTKG2911

66.7

Ø85

12
58

.8

67

66.7

Ø85

12
58

.8

67

22.7

444236

23.56

32
.4

32
.4

444236

22.7

26.7
30.7

6

444236

22.7

20.56

D I M E N S I O N S

36

68.7

44 42 40 44 42 44 4240 4036 36 36

68.7 10 25.7 34.2 10 25.7 22.7 10 25.7

FULL-COLOR WIDE SERIES Neo Line

4036

10 25.7

4036

10 25.7

FULL-COLOR WIDE SERIES Refina

34.2 22.7

36 4036

10 25.7

3636

120
90
39

23.6

70.55

17.5

40.6

17.4
13.2
12

70
 

(Unit:mm) (Unit:mm)

 WEAG5511
* WEAG5512
* WEAG5551
* WEAG5552

 WEG5521
* WEG5522
* WEG5561
* WEG5562

 WEG5531
* WEG5532
* WEG5571
* WEG5572

F R F R F R F R LAN

36 42 44

22.7 12.5
6

Pilot Lamps WEG3032W(White)
 WEG3032R(Red)
 WEG3032G(Green)

TV/FM Terminal  WZ1102W

Blank Chip 
WEG3020
WEG3020H
WEG3020B

Telephone Wire Chip for 9mm Diameter
16mm Diameter 
WEG3023
WEG3023H

WEG1181K
WEG1181HK
WEG1191K
WEG1191HK

Receptacles 
WEG15829
WEG15829H
WEG15829B
WEG15929
WEG15929H
WEG15929B
WEG15929R
WEG15929Y

WEG1441
WEG1441H36 42 44

3823
.4

23.6
39
68.7

24.7
23.4
22.4

6

68
.7

21

7.
2

16
.6

44
42
28 1.6 24

38
36 42 44

23
.4

24.7
23.4
22.4

45.7
12.1

6

36 42 44

22.7 11
6

Ø
16 Ø
9 22

.7
5

42 44 36

15.75
22.7 9 23

44
.4

38
36 42 44

23
.4

24.7
23.4
22.4

45.7
12.1

6

44
42
36

45
.7

37
.3

6
10

Ø20

Push Button NC Contact type 
WEG5400-7

23.99.3

4244

22.7
12

8.
5 36
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D I M E N S I O N S

(Unit:mm)

16
.6

8 29
22

.7

44
42

32
22.728

24.65
39

68
.7

28

8 24.3
24.5

4412
0

68
.8

116
74.1

17

21

30

8

WNG5001-701 WNG5002-701 WNG5003-7 WNG5004-7

WNG5021-7 WNG5051-751 WNG5052-751 WNG5151-751

WNG5152-751 WNG5061-701 WNG5062-701 WNG5401-7K

WNG5460-7K WNG5461-7 WNGP575132 WNGP575233

WNGP575283K WNG1091-7
WNG1091-7W

WN1090-7K WNG15923-7
WNG15923-7R
WNG15923-7Y

FULL-COLOR SERIES

21
11

.5
21

8

21

21

8

21

21
8

21
8

8

44
42

28
32

22.7

22
.7

11
.2

12
0 45

.7

70

22 16.8 30

7.8

44
42

16
.6

32
28 11

.5
21

8

22.7

44
42

16
.6

32
28 22.7

44
42

16
.6

28
32

11
.2

8
21

22.7

44
42

16
.6

28
32

11
.2

8
21

22.7

44
42

22
.7

28
32

11
.5 22.7

44
42

22
.7

28
32

11
.5 22.7

44
42

16
.6

28
32

11
.5

8
21

22.7

44
42 42

16
.6

28
32

11
.5

8

22.7 22.7

44

44
42

70

22
.7

28

44
42

16
.6

28
32

11
.5

8
21

22.7

44.4

10A 300V AC

10A 300V AC

Normally
Closed

10A 300V AC

OFF
MAX.300W

(Incandescent)

OFF
MAX.300W

(Incandescent)

OFF
MAX.300W

(Incandescent)

10A 300V AC

10A 300V AC

28
32

3
8

33
.6

22.7
7.2

1.
5

7.8

44.4

28
32

3
8

33
.6

22.7
7.2

1.
5

44

28
32

3
8

33
.6

22.7
7.2 68

.7

1.
5

12
0

16.8 30

68
.7 45

.7

21

32
28 22.7

298

49 95

74

12
1

12
1

83
.5

75 75
75

30.5

121

16
4

16
4

83
.56039

.5

99 99 99
43.5

164

137 27

Weatherproof Plate
WEG7801

Weatherproof Plate
WEG7802

Weatherproof Plate
WEG7803

Weatherproof Plate
WEG78029

Weatherproof Plate
WEG7901

Weatherproof Plate
WEG7902

Weatherproof Plate
WEG7903

Weatherproof Plate
WEG79029

Door Chime
EBG888

Weatherproof Cover Plate
WEG8881
WEG8981

Weatherproof Cover Plate
WBG8981

Push Button for Door Chime
EGG331
EGG335

USB Charger
WNF1071W8
WNF1071H8

WNF1072W8
WNF1072H8

Receptacle With Safety Shutter And 
Switch
WEGP1282
WEGP1282

Multiple Socket A Type
WEGP1041W
WEGP1041B-

Multiple Socket BS Type
WEBP1041W
WEBP1041B-

23
.2

13
2

75.2

26.2

36.5

1-Gang
1-Device

1-Gang
2-Device

1-Gang
3-Device

1-Gang
Center 2-Device

1-Gang
1-Device

1-Gang
2-Device

1-Gang
3-Device

1-Gang
Center 2-Device

23
.2

75.2 75.2 75.2

13
2

23
.2

36.5 36.5

13
2

69
.2 13
2

46
.2

75.2

23
.2

36.5

21

13
2.

1

75.2

36.5 36.5 36.5

13
2.

1

75.2

69
.2

13
2.

1

75.2

46
.2

13
2.

1

120

70.55

70
 

 46

 2
8

 4
2 

 4
4

 3
5.

9 
 4

3.
9

41.8
41.8

70

44

120
46.3

46.3

32

86

32

86

46.3

46
.3

(Unit:mm)

90
39

23.6

17.5

40.6

17.4
13.2

12

29

11
2

11
3
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ชุดสายพวงพานาโซนิคมีความปลอดภัยสูง
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

with SAFETY SHUTTER & BREAKER
EXTENSION CORD

ชุดสายพวงพานาโซนิค มีความปลอดภัยสูง และไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม

สวิตชเปดมีไฟ แสดงสถานะ
ตามมาตรฐาน มอก. 824-2551 

(ในรุนท่ีมีสวิตชควบคุม)

ขั้วตอสายไฟ
ออกแบบใหมีความทนทาน
ทนตอแรงบิดและแรงดึง

ชุดสายพวงพานาโซนิค ไดรับมาตรฐาน มอก. 2432-2555 โดยใชเปนมาตรฐานบังคับตั้งแต วันที่ 24 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป

แผงปองกันตัวสวิตช
(ในรุนท่ีมีสวิตชควบคุม)

ABS Resin 
ตามมาตรฐาน UL 94
แข็งแรง ทนความรอน
และปองกันการลามไฟ

สายขนาด 1.5 mm.2
ฉนวนพีวีซีปองกันกระแสไฟ

เตาเสียบมาตรฐาน
มอก. 166-2549

เบรกเกอรสำหรับตัดไฟ
เม่ือกระแสไฟเกิน 16A

ตามมาตรฐาน IEC 60934

เตารับ เสียบขากลม-แบน
มีมานนิรภัย ตามมาตรฐาน 

มอก. 166-2549 และ มอก. 2162-2556

กำลังไฟรวม 16A/250V
สูงสุด 3500W

WCHG 28334

Extension Cord (3 meters) with Safety Shutters & 
Breaker, 3 Sockets with Individual Glow Switches

ชุดสายพวง (3 เมตร) แบบมีมานนิรภัยและเซฟตี้เบรคเกอร 3 เตารับ
และสวิตชควบคุมแยก (เปดมีไฟ)

WCHG 28352

Extension Cord (3 meters) with Safety Shutters & 
Breaker, 5 Sockets with Main Glow Switches

ชุดสายพวง (3 เมตร) แบบมีมานนิรภัยและเซฟตี้เบรคเกอร 5 เตารับ
และเมนสวิตช (เปดมีไฟ)

WCHG 2836

Extension Cord (3 meters) with Safety Shutters & 
Breaker, 6 Sockets

ชุดสายพวง (3 เมตร) แบบมีมานนิรภัย
และเซฟตี้เบรคเกอร 6 เตารับ

WCHG 28534

Extension Cord (5 meters)
ชุดสายพวง (5 เมตร)

Extension Cord (5 meters)
ชุดสายพวง (5 เมตร)

Extension Cord (5 meters)
ชุดสายพวง (5 เมตร)

WCHG 28552 WCHG 2856

FULL-COLOR SERIES

WN1101-7
WN1101-7W

WZG1121-7 WN1512-7 WN1612-8

16
.6

8 29 1.
6

42

32 22.7
28 7.2

5
45

.7

45
.764 6483
.5

10
1

11
2

11
2

12
23 25 7.5 32

22
.7

83
.5

10
1 10

1
11

2

70
.6 83

.5

68
.7

28 7.5
23

9 21.4
25

22.5 39.8
28

WN3040K-8 WZ1201 WNTG15649

NR3160-8 NR3170-8

WNG3032WK-7
WNG3032GK-7
WNG3032RK-7

WN3020 WN3022
WNG3020W

WN3851-8 WN3852-8 WN3700-8

WN3023 WKG1092-250WSG3001 WS3202K-8

WN3802-8WN3801-8

(Unit:mm)
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.722

.7
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11
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8

8

21
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.6 28 32 42 44 42 44
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69 83
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3.5

32.3

20.2 25.2
16 17
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37 78
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9.9

28
44

26.2
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22.7
8 29.7 8

22.8
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42
32

34.6

32
42

32 28

28
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48 11
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34
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28

1.6

7.
2

48 13
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1.6

28
22
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13
.5 9.
1

7.
2

8
26

.1

42

44
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1.6

28

21.4

28
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44.4
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WZ1201
PANASONIC MANUFACTURING

AYUTHAYA CO., LTD.
MADE IN THAILAND
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Pop Up Floor Outlet

เตารับฝงพื้นไดรับการออกแบบอยางประณีต
ใหมีทั้งความสวยงามและความปลอดภัย

FLOOR OUTLET SERIES

Grounding Parallel 10A 250V~

เตารับเสียบขาแบนมีกราวดพรอมฝาเสริม
DU5342PT

Telephone Modular Jack 6P4C

เตารับโทรศัพท 6P4C พรอมฝาเสริม
DU6343PT

Monitor TV Terminal

เตารับโทรทัศนพรอมฝาเสริม
DU6341PT

Grounding Parallel 10A 250V~

เตารับเสียบขาแบนมีกราวดพรอมฝาเสริม
DU5142PT

Telephone Modular Jack 6P4C

เตารับโทรศัพท 6P4C พรอมฝาเสริม
DU6143PT

Microphone Terminal

เตารับไมโครโฟนพรอมฝาเสริม
DU6140PT

Grounding Parallel 10A 250V~ (Gold)

เตารับเสียบขาแบนมีกราวด สีทอง พรอมฝาเสริม
DU5152PT

Telephone Modular Jack 6P4C (Gold)

เตารับโทรศัพท 6P4C สีทอง พรอมฝาเสริม
DU6153PT

Monitor TV Terminal (Gold)

เตารับโทรทัศน สีทอง พรอมฝาเสริม
DU6151PT

Grounding Duplex Universal with 
Safety Shutter 16A 250V~ with 
Outlet Box and
Box Protector

เตารับคูเสียบขากลมแบนมีกราวดและมานนิรภัย
พรอมกลองและฝาครอบปองกัน สำหรับติดตั้ง

DU59839LT9

Grounding Duplex Universal 16A 250V~ 
with Outlet Box and Box Protector

เตารับคูเสียบขากลมแบนมีกราวดพรอม
กลองและฝาครอบปองกัน สำหรับติดตั้ง

DU5993LT9

Grounding Universal with Safety Shutter
16A 250V~ and Telephone Modular Jack
6P4C with Outlet Box and Box Protector

เตารับเสียบขากลมแบนมีกราวดและมานนิรภัย
พรอมดวยเตารับโทรศัพท 6P4C พรอมกลอง
และฝาครอบปองกัน สำหรับติดตั้ง

DU59833LT9

Grounding Universal with Safety Shutter 
16A 250V~ and CAT5E Modular Jack with 
Outlet Box and Box Protector

เตารับเสียบขากลมแบนมีกราวดและมานนิรภัย
พรอมดวยเตารับคอมพิวเตอร (CAT5E) 
พรอมกลองและฝาครอบปองกัน สำหรับติดตั้ง

DU59835LT9

Duplex Telephone Modular Jack 6P4C
with Outlet Box and Box Protector

เตารับโทรศัพทคู 6P4C พรอมกลองและ
ฝาครอบปองกัน สำหรับติดตั้ง

DU6933LT9

Telephone Modular Jack 6P4C and 
CAT5E Modular Jack with Outlet Box 
and Box Protector

เตารับโทรศัพท 6P4C และเตารับคอมพิวเตอร 
(CAT5E) พรอมกลองและฝาครอบปองกัน 
สำหรับติดตั้ง

เตารับคูคอมพิวเตอร (CAT5E) 
พรอมกลองและฝาครอบปองกัน สำหรับติดตั้ง

DU6935LT9

Duplex CAT5E Modular Jack with 
Outlet Box and Box Protector

DU6955LT9
เตารับคูคอมพิวเตอร (CAT6) พรอมกลอง
และฝาครอบปองกัน สำหรับติดตั้ง
Duplex CAT6 Modular Jack with Outlet
Box and Box Protector

DU6966LT9

Grounding Duplex 
Universal with 
Safety Shutter 
16A 250V~ with 
Outlet Box and 
Box Protector

เตารับคูเสียบขากลมแบนมีกราวดและมานนิรภัย
พรอมกลองและฝาครอบปองกัน สำหรับติดตั้ง

DUF1260LT9

Grounding Duplex 
Universal 16A 
250V~ with Outlet 
Box and Box 
Protector

เตารับคูเสียบขากลมแบนมีกราวด พรอมกลอง
และฝาครอบปองกัน สำหรับติดตั้ง

DUF1270LT9

Grounding 
Universal with 
Safety Shutter 
16A 250V~ 
and Telephone 
Modular Jack
6P4C with Outlet 
Box and 
Box Protector

เตารับเสียบขากลมแบนมีกราวดและมานนิรภัย
พรอมดวยเตารับโทรศัพท 6P4C พรอมกลอง
และฝาครอบปองกัน สำหรับติดตั้ง

เตารับเสียบขากลมแบนมีกราวดและมานนิรภัย
พรอมดวยเตารับคอมพิวเตอร (CAT5E) 
พรอมกลองและฝาครอบปองกัน สำหรับติดตั้ง

DUF3221LT9

Grounding 
Universal with 
Safety Shutter 
16A 250V~ 
and CAT5E 
Modular Jack
with Outlet Box 
and Box 
Protector

DUF3234LT9

Duplex Telephone 
Modular Jack 
6P4C with 
Outlet Box and 
Box Protector

เตารับโทรศัพทคู 6P4C พรอมกลอง
และฝาครอบปองกัน สำหรับติดตั้ง

เตารับโทรศัพท 6P4C และเตารับคอมพิวเตอร 
(CAT5E) พรอมกลองและฝาครอบปองกัน 
สำหรับติดตั้ง

เตารับคูคอมพิวเตอร (CAT5E) พรอมกลอง 
และฝาครอบปองกัน สำหรับติดตั้ง

เตารับคูคอมพิวเตอร (CAT6) พรอมกลอง 
และฝาครอบปองกัน สำหรับติดตั้ง

DUF2229LT9

Telephone 
Modular Jack 
6P4C and CAT5E 
Modular Jack 
with Outlet Box 
and Box 
Protector

DUF2214LT9

Duplex CAT5E 
Modular Jack 
with Outlet Box 
and Box Protector

DUF2259LT9

Duplex CAT6 
Modular Jack 
with Outlet Box 
and Box 
Protector

DUF2289LT9

Pop Up Floor Outlet Duplex

Floor Outlet 
(Aluminum Diecast)
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Floor Outlet Double Duplex (2 gang 6 module)

F L O O R  O U T L E T  S E R I E S

Floor Outlet Double Duplex 
without Inside Wiring Devices 
for Full-Color WIDE series

เตารับแบบไมมีอุปกรณภายในสำหรับ
ฟูล คัลเลอร วายด ซีรี่ส

DUMF3200LT FLOOR OUTLET DOUBLE DUPLEX

FLOOR OUTLET SHALLOW TYPE

ชุดเตารับฝงพ้ืนแบบไมมีอุปกรณภายใน สำหรับ ฟูล คัลเลอร วายด ซีร่ีส

ชุดเตารับฝงพ้ืนแบบไมมีอุปกรณภายใน สำหรับ ฟูล คัลเลอร วายด ซีร่ีส

ออกแบบใหมีขนาดกะทัดรัด และสะดวกสบายดวยกลไกฝาปดอัตโนมัติ 

ชุดเตารับฝงพื้น อุปกรณ

ฟูล คัลเลอร วายด ซีรี่ส

ชุดเตารับฝงพื้น อุปกรณ

ฟูล คัลเลอร วายด ซีรี่ส

สามารถประกอบกันไดอยางอิสระตามการใชงาน
ชองวางคูที่ติดตั้งไดถึง 6 อุปกรณ สามารถรองรับแรงดันไฟฟา 220-250 โวลต และสายสัญญาณ

Floor Outlet Shallow Type 
without Inside Wiring Devices 
for Full-Color WIDE series

 บัรหำสนใยาภณรกปุอีมมไบบแบัราตเ
ฟูล คัลเลอร วายด ซีรี่ส

กิตสาลพบอรคาฝะลแมิรสเาฝมอรพนศัทรทโบัราตเ
TV Terminal with Cover Unit

DU61219HTC
 ทพัศรทโบัราตเ 6P4C กิตสาลพบอรคาฝะลแมิรสเาฝมอรพ 

Telephone Modular Jack 6P4C with Cover Unit

DU61239HTC

ยัภรินนามะลแดวารกีมนบแมลกาขบยีสเูคบัราตเ ะลแงอลกมอรพ
นักงอปบอรคาฝ

Grounding Duplex Universal with 
Safety Shutter 16A 250V~ 
with Outlet Box and Box Protector

DU81831HT9
ดวารกีมนบแมลกาขบยีสเูคบัราตเ นักงอปบอรคาฝะลแงอลกมอรพ

งตัดิตบัรหำส
บัราตเยวดมอรพยัภรินนามะลแ ดวารกีมนบแมลกาขบยีสเบัราตเ

 ทพัศรทโ 6P4C งตัดิตบัรหำส นักงอปบอรคาฝะลแ งอลกมอรพ
Grounding Duplex Universal 16A 250V~ 
with Outlet Box and Box Protector

DU81931HT9

Grounding Universal with Safety Shutter 
16A 250V~ and Telephone Modular Jack 
6P4C with Outlet Box 
and Box Protector

DU81833HT9

บัราตเยวดมอรพยัภรินนามะลแ ดวารกีมนบแมลกาขบยีสเบัราตเ
( รอตเวิพมอค CAT5E สำหรับติดตั้ง นักงอปบอรคาฝะลแ งอลกมอรพ )

Grounding Universal with Safety Shutter 
16A 250V~ and CAT5E Modular Jack 
with Outlet Box and 
Box Protector

DU81835HT9
 คูทพัศรทโบัราตเ 6P4C สำหรับติดต้ัง นักงอปบอรคาฝะลแงอลกมอรพ 

Duplex Telephone Modular Jack 6P4C 
with Outlet Box and 
Box Protector

DU612331HT9
 ทพัศรทโบัราตเ 6P4C ( รอตเวิพมอคบัราตเะลแ CAT5E มอรพ )

สำหรับติดตั้ง นักงอปบอรคาฝะลแงอลก
Telephone Modular Jack 6P4C 
and CAT5E Modular Jack 
with Outlet Box and 
Box Protector

DU612351HT9

( รอตเวิพมอคคูบัราตเ CAT5E นักงอปบอรคาฝะลแงอลกมอรพ )
สำหรับติดต้ัง
Duplex CAT5E Modular Jack 
with Outlet Box and 
Box Protector

DU61355HT9
( รอตเวิพมอคคูบัราตเ CAT6 นักงอปบอรคาฝะลแงอลกมอรพ )

สำหรับติดต้ัง
Duplex CAT6 Modular Jack 
with Outlet Box and 
Box Protector

DU61466HT9

Grounding Universal with Safety Shutter 16A 250V~
with Cover Unit

ะลแมิรสเาฝดุชมอรพ ยัภรินนามะลแดวารกีมบบแมลกาขบยีสเบัราตเ
กิตสาลพบอรคาฝ

DU8102HTC

Duplex Telephone Modular Jack 6P4C with Cover Unit

 ูคทพัศรทโบัราตเ 6P4C กิตสาลพบอรคาฝะลแมิรสเาฝมอรพ 
DU61233HTC

 ทพัศรทโบัราตเ 6P4C  ,นศัทรทโบัราตเยวดมอรพ 
กิตสาลพบอรคาฝะลแ มิรสเาฝ

Telephone Modular Jack 6P4C and TV Terminal
with Cover Unit

DU61213HTC

Floor Outlet Single

Floor Outlet Duplex

สำหรับติดต้ัง
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(1) ใชคอนเคาะบริเวณฝาครอบปองกัน (2) คลายสกรูเพื่อนำฝาครอบปองกันออก

คอนฝาครอบปองกัน

58  mm

 ยูนิตเครื่องมือ

สกรูยึดยูนิต
เครื่องมือ

กลองสำหรับติดตั้ง

2 ทุบใหแตก

1 เอาสกรูออก 
(2 จุด)

ทุบฝาครอบปองกันใหแตก 
แลวนำสกรูทั้งสองจุดออก

การฝงบอกซ เพื่อเทคอนกรีต
ตองใหดานบนของฝาครอบปองกัน
อยูระดับเดียวกับพื้นที่เทคอนกรีต
เสร็จสมบูรณแลว

พื้นคอนกรีต

ติดตั้งชุดอุปกรณเขากับบอกซ

เพลทของ
เครื่องมือ

ใชสำหรับไฟฟา
แรงดันต่ำ

เพลทของเครื่องมือ

ใชสำหรับแหลง
จายไฟฟา

สกรูยึด

ฝาครอบปองกัน

คอน

แผน

คอนกรีต

สกรูติดตั้ง

กลองสำหรับติดตั้ง

ชองสำหรับทอรอยสาย

Pop Up Floor
Outlet Duplex

สกรูติดตั้ง

กลองสำหรับติดตั้ง

ชองสำหรับทอรอยสาย

Floor Outlet

Floor Outlet Double Duplex

Pop Up Floor Outlet

Floor Outlet (Aluminum Diecast)

H O W  T O  M O U N T D I M E N S I O N S

28.2
3/4inch

1/2inch

22.2

(1) ใชคอนเคาะบริเวณฝาครอบปองกัน (2) คลายสกรูเพื่อนำฝาครอบปองกันออก
สกรูยึด

ฝาครอบปองกัน

คอน

แผน

คอนกรีต

28.2

22.2

คอน

สกรูติดตั้ง Floor Outlet
Shallow Type

Pop Up Floor Outlet Duplex

45.3

67

51 7.6

Pop Up Floor Outlet

7.6 54.0
(55.2)

130.0

13
0.

0

15.0

100.0 (Unit: mm) (Unit: mm)

130.0 (87.4)
15.0 54.0

4.0
(27.8)

100.0

13
0.

0

Floor Outlet (Aluminum Diecast)

Floor Outlet Single Floor Outlet DuplexFloor Outlet Double Duplex

(Unit: mm)

 105.6 

 8
6.

2 

 130.0

 1
30

.0
 

 1
00

.0
 

 4
8.

6 
 6

.6
  54  4 

(Unit: mm)

114.0
71.6

51
.8

60
.0

66
.7

3.
7

34
.4

75.5

12.3 51.0

(Unit: mm)

10.0 54.0

60
.0

76
.8

98.7

4.
1

51
.8

94.5
134.0

45
.0

Floor Outlet Shallow Type

110.0

110.0

11
0.

0

กลองสำหรับติดตั้ง

ฝาครอบปองกัน

ทุบฝาครอบปองกันใหแตก 
แลวนำสกรูทั้งสองจุดออก

46  mm

พื้นคอนกรีต

Floor Outlet Shallow Type

ติดตั้งชุดอุปกรณเขากับบอกซ

(Unit: mm)

80.0
102.0

3.
5

11
5.

0

115.0 53.3
2.0 44.0

30.7

10
2.

0

หลังจากเทคอนกรีต เพ่ือฝงบอกซแลว ใหนำฝาครอบปองกันออก เพ่ือติดต้ังผลิตภัณฑ

หลังจากเทคอนกรีต เพ่ือฝงบอกซแลว ใหนำฝาครอบปองกันออก เพ่ือติดต้ังผลิตภัณฑ
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ตี๊ด ตี๊ด
ไฟไหม ไฟไหม

เขาใจสถานการณไดทันที

เมื่อเกิดเพลิงไหม

ตี๊ด ตี๊ด
ไฟไหม ไฟไหม

วิกฤต

เมื่อระบบลมเหลว

 ปบ ปบ ปบ
มีปญหาโปรดตรวจสอบ

 อุปกรณดวน

กรุณาเปลี่ยนใหม

เมื่อทดสอบ

ปบ
มีการทำงาน
ตามปกติ

ยังใชไดอยู

เมื่อแบตเตอรี่
ใกลหมด

ปบ
“แบตเตอรี่เหลือนอย!”

กรุณาเปลี่ยนใหม

SH28455911
SH28453911
เครื่องสงสัญญาณเตือนเพลิงไหม
สำหรับที่พักอาศัย
Fire Alarm Product for
Residential Market
Dedicated Lithium Battery(3V)×1

อุปกรณตรวจจับควันและเสียงสัญญาณเตือน
ที่ใชแบตเตอรี่ที่มีอายุการใชงานยาวนาน

FIRE ALARM PRODUCTS
for RESIDENTIAL MARKET

แจงเตือนอยางรวดเร็ว
ดวย “สัญญาณเตือน”
และ “เสียง” ที่ชัดเจน
มีระดับเสียง 84db โดยประมาณในระยะ 1 เมตรจากเครื่อง
(คาสูงสุด) (ตรวจวัดโดยบริษัทของเรา ตามมาตรฐานการตัดสิน
ขององคกร) สำหรับสัญญาณ “ตี๊ด ตี๊ด” มียานความถี่
กวางตั้งแต 0.3kHz ถึง 4.0kHz จึงเปนที่ไดยินแมกระทั่ง
คนชราและเด็ก

หมายเลขรุน
เครื่องใหกำลังไฟฟา
อายุการใชงานแบตเตอรี่
วิธีการตรวจจับ
ประเภท

เส
ียง

สัญ
ญ

าณ
เต

ือน
/เส

ียง
เต

ือน ไฟไหม

แบตเตอรี่ออน

เกิดปญหา

ระดับความดังของสัญญาณเตือนภัย
ขนาด
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ลิเทียม)
อุณหภูมิทำงาน
ตำแหนงการติดตั้ง

SH28455911 SH28453911  (เชื่อมตอระหวางกัน)
แบตเตอรี่ลิเทียม (3V)x1
10 ป โดยประมาณ (*)
ชนิดควัน (โฟโตอีเลคทริก)
ชนิด 2
ตี๊ด ตี๊ด ไฟไหม ไฟไหม!
“ปบ แบตเตอรี่ต่ำ!” x 3 ครั้ง
จากนั้นเสียงปบจะดังขึ้นทุก 40 วินาที

“ปบ ปบ ปบ พบปญหา โปรดตรวจสอบ” x 3 ครั้ง
จากนั้นเสียงปบ ปบ ปบ จะดังขึ้นทุกๆ 40 วินาที
84 เดซิเบล หรือมากกวา ที่ระยะ 40 เมตร จากเครื่อง
Ø100 มม. x 44 มม. โดยประมาณ (รวมฐานติดตั้ง)
ประมาณ 140 กรัม ประมาณ 145 กรัม
0 องศา ถึง +50 องศา
เพดาน / ผนังกำแพง

การสงสัญญาณ
จุดเชื่อมตอไฟฟา (ไมมีแรงดันไฟฟา)
*อายุงานอาจจะสั้นลงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในการใชงาน

รูปแบบ

ฟง
กช

ั่น

เสียงเตือน

ตี๊ด ตี๊ด ไฟไหม ไฟไหม

ปบ ปบ ปบ พบปญหา
โปรดตรวจสอบ

ปบ
แบตเตอรี่ต่ำ 

ปกติ
เตือน
เงียบ

ปญหา #1

ปญหา (เงียบ)

แบตเตอรี่ #2

แบตเตอรี่ต่ำ (เงียบ)

ไฟเตือน
ปด
กะพริบ
ปด

กะพริบ

กะพริบ

กะพริบทุก 8 วินาที

กะพริบทุก 8 วินาที

DC30V 0.5A หรือ นอยกวา

ผลิตภัณฑคุณภาพสูงรูปทรงกะทัดรัด

SMALL EARTH LEAKAGE BREAKER
SAFETY BREAKER

Safety Breaker HB Type Small Earth Leakage Breaker

ขนาด (มม.)

ลักษณะภายนอก

ระยะติดตั้ง

(หนวย : มม.)

ขนาด (มม.)

ลักษณะภายนอก

ระยะติดตั้ง

(หนวย : มม.)

จำนวนขั้ว/องคประกอบ

กระแสไฟฟา/รุนสินคา

อัตราของแรงดันไฟฟา (ไฟฟากระแสสลับ)
พิกัดกระแสไฟฟาฉับพลัน

รายละเอียดขั้วตอสายมาตรฐาน

น้ำหนักสุทธิ (กิโล)

โครงสราง

ความสามารถ

ตัวอยางการนำไปใชงาน ตัวอยางการนำไปใชงาน

หมายเหตุ : 1. ใชขนาด 20A สำหรับสายยอยธรรมดา และ 30A สำหรับวงจรพิเศษที่มีคากระแสไฟฟาสูง
 2. ใชขนาด 15A หรือนอยกวาน้ัน ในการปองกันเคร่ืองจักร หลังจากท่ีไดพิจารณาถึงคุณลักษณะเฉพาะ 
  : กระแสไฟฟาสูงเฉียบพลันและกระแสไฟฟาใชงานปกติ
 3. ขอมูลความสามารถในตารางดานบนใชในการอางอิงเทานั้น ซึ่งขอมูลนี้มาจากการทดลองของบริษัทฯ

หมายเหตุ : 1. “อัตราพิกัดกระแสไฟฟาฉับพลัน” คือ แมวาเครื่องตัดนี้ไมสามารถปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรได 
  วงจรไฟฟา ภายในและตัวนำไฟฟาสามารถทนกระแสไฟฟาได 1.5kA ในเวลา 0.02 วินาที
 2. สามารถใชได ณ อุณหภูมิ: -10 องศาเซสเซียส ถึง +50 องศาเซลเซียส
 3. ปลดสายที่เชื่อมตอออก กอนที่จะวัดคาความตานทานของฉนวนระหวางสายไฟ

กลไกการทริป
วิธีการทำใหเย็นตัว
เวลาที่ตัดกระแสไฟ
พลังงานที่ไหลผาน
ขณะลัดวงจร
(ในกรณีมีกระแสไฟฟาลัดวงจรที่ 1500A)

ไมตองบัดกรี พรอมกับตัวยึดขั้วตอสาย
5.5~8 mm2 Ø1.6~Ø2.6

เมื่อใชสายกับสายแข็งหลายเสน (ขนาด 1.25
-3.5 mm2) ควรใชขั้วตอสายแบบมีฉนวน
ชนิดทนแรงอัด

วิธีทางความรอน (ไบเมททัล)
ใหเย็นตัวตามธรรมชาติ

ปองกันสายไฟ
(จากกระแสไฟฟาเกินและกระแสไฟฟาลัดวงจร)

ปมน้ำ เครื่องทำน้ำอุน
เครื่องทำน้ำอุน

เครื่องปรับอากาศ

น้ำหนักสุทธิ (กิโล)
วิธีเชื่อมตอ
กลไกปองกันกระแสไฟฟาเกิน

23 X 103 A2 sec (100%)

0.07 kg

10ms (100%)

จำนวนขั้ว/องคประกอบ

เวลาในการทำงาน
เฟสและสายไฟ
อัตราพิกัดกระแสไฟฟาฉับพลัน
อัตราความเฉื่อยตอกระแสไฟฟา
อัตราความไวตอกระแสไฟฟา
อัตราแรงดันไฟฟา
กระแสไฟฟา/รุนสินคา

แบบของคันโยก

ลักษณะเฉพาะของขั้วตอสาย

ตูเย็น, ตูแช

0.09 kg

สำหรับการติดตั้งโดยตรงกับสายไฟฟา
ไมมี 

หมายเหตุ: เมื่อใชสายไฟของเครื่องใชไฟฟาหรือ
 ใชสายแข็งหลายเสน (1.25-3.5 mm2),
 ตองใชขั้วตอปลายสายตัวนำแบบแทง
 WV2500 1.25-2.0 mm2

 (WV2501 2.0-3.5 mm2

ขั้วตอสายแบบไมตองบัดกรีตัวนำ (พรอมตัวจับ)
เสนผาศูนยกลางตัวนำ Ø1.6~Ø2.6
พื้นที่หนาตัดตัวนำ  5.5~8 mm2

แรงบิด: 1.6-2.0 N.m  16.3-20.4 kgf.cm

15mA

BJS3030NYT30A

ภายใน 0.1 วินาที
 มาตรฐาน

1.5kA

1 Ø 2W

30mA

2P0E

AC120 - 240V

2P1E

M4

62

32
55.5
37.2

70

M4

(max)

32

62

55
36

70

10A

15A

20A

30A

40A

BS1110YT

BS1111YT

BS1112YT

BS1113YT

BS1114YT

AC240V 1.5kA
(10•15•20•30•40A)



AUTOMATIC TIME SWITCH
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หลากหลายรุนใหเลือกใชเพ่ือความเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมและลดการสิ้นเปลืองไฟฟา

สวิตชตั้งเวลาอัตโนมัติคืออะไร?
สวิตชตั้งเวลาอัตโนมัติทำหนาที่ควบคุมการใชกระแสไฟฟาตามเวลาที่กำหนดไวโดยอัตโนมัติ
โดยอุปกรณดังกลาวชวยลดตนทุนที่เกี่ยวของกับคาไฟและคาแรง

เปดปดไฟฟาอัตโนมัติ
ภายในสวิตชตั้งเวลานั้นประกอบดวยนาิกาและสวิตช ซึ่งจะ
ทำหนาที่เปดหรือปดไฟตามเวลาที่ตั้งไวลวงหนา โดยปกติแลว
สวิตชตั้งเวลาจะติดตั้งอยูในแผงควบคุมระบบไฟสองสวางหรือ
แผงจายไฟฟาและทำหนาที่ควบคุมกระแสไฟฟาตลอด 24 ชม. 
หรือรายสัปดาหสวิตชตั้งเวลาซึ่งเปนอัตโนมัติและสามารถ
บริหารจัดการเวลาเปดปดไดอยางแมนยำเขามาทดแทนระบบ
ควบคุมดวยมือแบบดั้งเดิม

การลดการสิ้นเปลืองกระแสไฟฟานับเปน
ผลดีตอสิ่งแวดลอม
เนื่องดวยกระแสไฟฟาไดรับการเปดปดตามเวลาที่ระบุไวลวงหนา 
ซึ่งชวยลดการใชกระแสไฟฟาในชวงเวลาที่ไมจำเปน และลด
คาใชจายในเรื่องของใบแจงคาไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ

การลดตนทุนคาแรงเปนอีกวิธีการหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพ
เนื่องจากระบบอัตโนมัติเขามาทำหนาที่ในการเปดและปดระบบไฟฟา
แทนมนุษยทานจึงสามารถจัดการทรัพยากรบุคคลอันมีคายิ่ง
ทำหนาที่อื่น ซึ่งมีความหมายสำคัญมากกวา ทั้งยังชวยลดความ
ผิดพลาดที่เกิดจากตัวบุคคลและสงเสริมใหระบบบริหารจัดการ
กระแสไฟฟามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ขอดีของผลิตภัณฑพานาโซนิค

Panasonic มีความเชี่ยวชาญในดานวัสดุกอสรางสวนงานระบบไฟฟาเปนเวลาราว 100 ป ดวยอุปกรณไฟฟา
หลากหลายรุน และไดสรางชื่อเสียงและความไววางใจจากลูกคาเปนเวลากวา 50 ป สำหรับสวิตชตั้งเวลาอัตโนมัติ

การควบคุมคุณภาพ ไดมาตรฐาน IEC ผลิตภัณฑเปนไปตาม RoHs

นอกจากฟงกชั่นที่ล้ำหนา Panasonic ไดมุง
เนนไปท่ีกระบวนการผลิตเพ่ือทำใหอุปกรณ
มีความทนทานมีประสิทธิภาพสูงและ
สามารถใชงานไดยาวนานพรอมคัดสรร
วัตถุดิบในการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
โลก การรับรองจากสถาบันทดสอบอิสระ
และความสอดคลองกับมาตรฐานเปนเคร่ือง
ยืนยันถึงความทุมเทดังกลาว ซึ่งสิ่งที่
ไดกลาวไปขางตนนั้นรวมถึงสวิตชตั้งเวลา
อัตโนมัติของ Panasonic เพื่อใหลูกคา
ทั่วโลกไดสัมผัสกับประสบการณอีกระดับ
ของความสะดวกสบายและความปลอดภัย
ในการควบคุมระบบไฟฟา

กระบวนการผลิตของ Panasonic ให
ความสำคัญกับมาตรฐานการบริหาร
จัดการสารเคมีตามระเบียบ EU RoHs 
เพื่อใหลูกคาไดใชผลิตภัณฑที่มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไปพรอมๆ กับสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยลง

การออกแบบผลิตภัณฑของ Panasonic
ไดรับการยอมรับและรับรองจากองคกร
นานาชาติทั่วโลกเชน IEC (คณะกรรมาธิการ
ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานสาขา
อิเล็คทรอนิกส) ซึ่งเปนมาตรฐานที่เกี่ยวของ
กับความปลอดภัยของไฟฟาและ
อิเล็คทรอนิกสที่ไดรับการอางอิงมากที่สุด 
สวิตชตั้งเวลาอัตโนมัติไดรับการรับรองและ
เปนไปตามระเบียบ IEC730-2-7 เพื่อให
ลูกคาสามารถใชงานสวิตชตั้งเวลาอัตโนมัติ
รุนตางๆ ไดอยางสะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

คุณสมบัติอันโดดเดนที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอความตองการอยางแมนยำ

ตรวจสอบการทำงานไดอยางงายดาย

ปองกันและลดปญหาการทำรังของมดและแมลงอื่น

เปล่ียนแบตเตอร่ีไดอยางสะดวกรวดเร็ว

การพิจารณาอยางถี่ถวนใหผลลัพธในรูปแบบของฟงกชั่นที่มีประโยชนในการใชงานทั่วไป และการออกแบบ
ที่งายตอการซอมบำรุง

ไฟแสดงสถานะการทำงานของตัวเครื่องอยู ที่แผงดานหนาผูใชสามารถรับทราบไดทันทีวาตัวเครื่อง
ทำงานอยูหรือไมโดยอาศัยเพียงการชำเลืองมอง ซ่ึงชวยใหการใชงานปลอดภัยมากย่ิงข้ึน

สวิตชตั้งเวลาในแบบทั่วไปเชน สวิตชตั้งเวลาในแผงจายไฟฟาจำเปนตองถอดตัวเครื่องออกจากตำแหนง
ติดตั้งเพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ แตสวิตชตั้งเวลาของพานาโซนิค ชวยใหทานสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่
ในตัวเครื่องจากแผงดานหนาไดอยางงายดาย ซึ่งคุณสมบัตินี้ ทำใหการซอมบำรุงทำไดสะดวกมากยิ่งขึ้น

บางครั้งสวิตชตั้งเวลามักมีมดหรือแมลงอาศัยอยูภายในเปนจำนวนมาก ซึ่งสามารถเปนสาเหตุใหเกิดความ
บกพรองไดสวิตชตั้งเวลาของพานาโซนิคมีโครงสรางที่มิดชิดแนนหนาซึ่งชวยปกปองและลดปญหาดังกลาว
ทำใหสามารถใชงานสวิตชตั้งเวลาไดยาวนานปราศจากปญหา

*เฉพาะบางรุน

เพียงตั้งเวลาสำหรับการควบคุมการเปด/ปด
การบริหารจัดการเวลาสามารถทำไดเพียงแคทำการตั้งคาเวลาสำหรับการเปดและปด
ทั้งยังสามารถนำไปประยุกตใชงานรวมกับระบบตางๆ เชน ระบบไฟสองสวาง ระบบปรับ
อากาศ ระบบจายน้ำ และระบบใหอาหารปศุสัตวได
ตัวอยาง) การบริหารจัดการกระแสไฟฟาในสำนักงาน

ตั้งแต 8.30 -12.00 น. ตั้งแต 12.00 -13.00 น. ตั้งแต 13.00 –18.00 น.
เปดระบบไฟฟาในชวงแรกของวันทำงาน
ระบบไฟสองสวางและระบบปรับอากาศ
จะทำงานเพื่อใหการเริ่มตนการทำงาน
ดำเนินไปอยางราบรื่น

ชวงเวลาพักกลางวัน ระบบไฟสองสวาง
และระบบปรับอากาศจะปดการทำงาน
ในระหวางที่พนักงานออกไปรับประทาน
อาหารกลางวัน ไมมีการสิ้นเปลืองระบบ
ไฟฟา

ระบบไฟสองสวางและระบบปรับอากาศ
จะเปดข้ึนอยางเท่ียงตรงเม่ือส้ินสุดเวลา
พักกลางวัน กระแสไฟฟาจะปดอัตโนมัติ
เม่ือส้ินสุดชวงวันทำงาน และเปนอีกคร้ัง
ท่ีไมมีการส้ินเปลืองกระแสไฟฟา
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สวิตชต้ังเวลา

เเหลงพลังงาน
ไฟฟา

สวิตชต้ังเวลา

เเหลงพลังงาน
ไฟฟา

หนาสัมผัส
แมเหล็กไฟฟา

หนาสัมผัส
แมเหล็กไฟฟา ไฟ

เครื�อง
ใหอาหาร

ในกรณีใหอาหารวันละ 2 คร้ัง

8.00 น. 9.00 น. 15.00 น.

15 นาที 15 นาที 15 นาที 15 นาที

16.00 น.

08.30 น.08.00 -

ในกรณีมีการฉีดน้ำวันละ 2 คร้ัง

16.30 น.16.00 -

12.00-12.30 น. 15.00-15.30 น.

การใชงาน แบบใชภายในอาคาร
ทุกวัน

แบบใชภายในอาคาร

แบบใชภายในอาคาร

แบบใชภายในอาคาร

ทุกวัน

ทุกวัน

ทุกวัน

แบบ

หมายเลขรุน

หมายเลขรายการ

ว�ธีขับเคลื่อน

ระยะเวลาสำรองไฟฟา

ความแมนยำของเวลา
องคประกอบของวงจร

เชนเดียวกับความถี่ของไฟฟากระแสสลับ

เชนเดียวกับความถี่ของไฟฟากระแสสลับ

เชนเดียวกับความถี่ของไฟฟากระแสสลับ

ใชวงจรแยกกันใชวงจรเดียวกัน

ใชวงจรเดียวกัน

ใชวงจรเดียวกัน

ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ขับเคลื่อนดวยมอเตอรควอรท

ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ขับเคลื่อนดวยมอเตอรควอรท

ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ขับเคลื่อนดวยมอเตอรควอรท

ใชวงจรเดียวกัน

ขั�ว1
โครงสรางสว�ตช

โหลดความตานทาน

โหลดหลอดไส

โหลดมอเตอร
ชวงเวลาที่ตั�งไดต่ำสุด

จำนวนครั�งในการทำงานเปด/ปด

การใชงาน
แบบ

หมายเลขรุน

หมายเลขรายการ

ว�ธีขับเคลื่อน
ระยะเวลาสำรองไฟฟา

ความแมนยำของเวลา
องคประกอบของวงจร

โครงสรางสว�ตช

โหลดความตานทาน

โหลดหลอดไส

โหลดมอเตอร

ชวงเวลาที่ตั�งไดต่ำสุด

จำนวนครั�งในการทำงานเปด/ปด

TB17N series TB11N series

TB35N series

TB35N series

TB358NE5 TB388NE7

TB38N series

1 ขั�ว 1 ขั�ว สลับ 2 ทาง

1 ขั�ว
(1a Contact)

1 ขั�ว
(1a Contact)

(1a Contact) (1c Contact)

ใชวงจรแยกกันใชวงจรเดียวกัน

1 ขั�ว 1 ขั�ว สลับ 2 ทาง
(1a Contact) (1c Contact)

TB35809NE5 TB36809NE5 TB38809NE7 TB39809NE7

TB36N series TB38N series TB39N series

TB178NE5T
(220-240V AC 50Hz)

TB118NE7

ชั�วโมง300

(1a Contact)

250V AC 15A

(220-240V AC 50Hz)

(220-240V AC 50Hz) (220-240V AC 50-60Hz)

(220-240V AC 50Hz)

250V AC 15A
250V AC 12A

6 (48 ครั�ง)

220V AC 1500W

220V AC 1500W

30 นาที

มาตรฐาน ครั�งตอวัน  

250V AC 20A
250V AC 10A
250V AC 12A

96
15 นาที

ครั�งตอวัน  

220V AC 1500W

250V AC 20A
250V AC 10A
250V AC 12A

96
15 นาที

ครั�งตอวัน  

220V AC 1500W

250V AC 20A
250V AC 10A
250V AC 12A

96
15 นาที

ครั�งตอวัน  

(220-240V AC 50-60Hz)

(220-240V AC 50-60Hz) (220-240V AC 50-60Hz)

A U T O M A T I C  T I M E  S W I T C H

(TB11N)300

โปรแกรม 24 ช่ัวโมง
ต้ังคาการเปด/ปดดวยเข็มท่ีแยกเฉพาะจากกัน
พรอมสวิตชเปด/ปดดวยมือ

*เปล่ียนแบตเตอร่ีดานหนา
ช่ัวโมงแบตเตอร่ีสำรอง

คุณสมบัติ (TB35N, 36N, 38N, 39N)

15

โปรแกรม 24 ช่ัวโมง

ใชเวลาติดต้ังข้ันต่ำ    นาที

พ้ืนผิวและจุดติดต้ังราง

ทำงานได 96 คร้ังตอวัน
*เปล่ียนแบตเตอร่ีดานหนา

(TB38N,39N)
DIN

300 ช่ัวโมงแบตเตอร่ีสำรอง

คุณสมบัติ (TB35N, TB38N)

โปรแกรม 24 ช่ัวโมง

ใชเวลาติดต้ังข้ันต่ำ    นาที

ใชเทคนิคการยึดอุปกรณบนพ้ีืนผิว

พรอมกลองเหล็กแข็งแรง

ทำงานได 96 คร้ังตอวัน
*เปล่ียนแบตเตอร่ีดานหนา

(TB38N)300

15

ช่ัวโมงแบตเตอร่ีสำรอง

คุณสมบัติ (43N)
โปรแกรม 24 ช่ัวโมง
ใชเทคนิคการยึดอุปกรณบนพ้ีืนผิว
ชนิดกันน้ำ

*เปล่ียนแบตเตอร่ีดานหนา บุชชิ ่งสอดสายไฟ

(ระยะหางของจุดยึด)

ฝาครอบ

(รูแขวน)

(รูยึด)

(รูยึด)

บุชชิ ่งสอดสายไฟ

(รูแขวนดานลาง)

(รูเสียบกุญแจ)

(รูยึด)

น็อคเอาท

(IP53)
(TB43N)ช่ัวโมงแบตเตอร่ีสำรอง

(ร
ะย
ะห
าง

ขอ
งจุ

ดย
ึด)

ขับเคลื่อนดวยมอเตอรควอรท

ชั�วโมง

TB43N series
TB438NE7

300

(220-240V AC 50-60Hz)

ชั�วโมง300

ชั�วโมง300

สวิตชต้ังเวลา

เเหลงพลังงาน
ไฟฟา

หนาสัมผัส
แมเหล็กไฟฟา สปริงเกอร

โหลดเหน่ียวนำกระแสไฟฟา

(cos   =1)

(cos       0.6)
(cos       0.6)

(cos   =1)

(cos       0.6)
(cos       0.6)

ตัวอยางการนำไปใชงาน ตารางเวลาและโครงสรางระบบในลักษณะตางๆ เชน โรงงาน สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน สำนักงาน
ท่ีอยูอาศัย รวมไปถึงการเกษตรและปศุสัตว

ตัวอยางการใชงาน

การเปดไฟนอกอาคาร

ไฟปายโฆษณา

ปมสำหรับสระน้ำ (ระบบบำบัดน้ำ)

เครื�องใหอาหารสัตว

การจายออกซิเจน

สปริงเกอร

สามารถปรับโปรแกรม
เปด-ปดไฟ ตามความสวาง
ของเเสงอาทิตยได

ใชควบคุมแสงสวางสำหรับ
ปายโฆษณาให เปด-ปด
อัตโนมัติ

ใชควบคุมการทำงานของ
ปมน้ำสำหรับบำบัดน้ำในสระ
ภายในบานหรือท่ีสาธารณะ

สวิตชต้ังเวลาสามารถควบคุม
การใหอาหารและน้ำแกปศุสัตว
ไดโดยอัตโนมัติ

การจายออกซิเจนจำเปนตอ
การเติบโตของปลาท่ีเล้ียง
ในฟารม โดยจะมีการควบคุม
เครื�องจายออกซิเจนตาม
ชวงเวลาปกติ

ใชสวิตชต้ังเวลาอัตโนมัติ
ในการควบคุม การจายน้ำ
เพื�อการเกษตร หรือใน
สวนสาธารณะตางๆ

ตัวอยางตารางเวลา

ไฟเปดเวลา 17.00 น. และปดไฟเวลา 23.00 น.

17.00 น. 23.00 น.
แหลงพลังงาน

ไฟฟา โคมไฟ

สวิตชต้ังเวลา

ตัวอยางโครงสรางระบบ

ตัวอยางตารางเวลา

ไฟเปดเวลา 17.00 น. และปดไฟเวลา 05.00 น.

ในกรณีน้ีคือการบำบัดน้ำวันละ 3 คร้ัง

17.00 น.

8.00-8.30 น.

05.00 น.
แหลงพลังงาน

ไฟฟา

แหลงพลังงาน
ไฟฟา

หนาสัมผัส
แมเหล็กไฟฟา

ปมน้ำ

โคมไฟ

สวิตชต้ังเวลา

สวิตชต้ังเวลา

ตัวอยางโครงสรางระบบ

ตัวอยางตารางเวลา ตัวอยางโครงสรางระบบ

ตัวอยางตารางเวลา ตัวอยางโครงสรางระบบ

ตัวอยางตารางเวลา ตัวอยางโครงสรางระบบ

ตัวอยางตารางเวลา ตัวอยางโครงสรางระบบ

TB17N, TB11N

TB35N, 36N, 38N, 39N

TB35N, TB38N แบบกลองเหล็ก

TB43N แบบกลองพลาสติก

คุณสมบัติ (17N, TB11N)

300

โหลดเหน่ียวนำกระแสไฟฟา

ขน
าด

ขอ
งโ

ห
ล
ด

ขน
าด

ขอ
งโ

ห
ล
ด

การใชงาน
แบบ

หมายเลขรุน

หมายเลขรายการ

ว�ธีขับเคลื่อน

ระยะเวลาสำรองไฟฟา

ความแมนยำของเวลา

องคประกอบของวงจร

โครงสรางสว�ตช

โหลดความตานทาน

โหลดหลอดไส

โหลดมอเตอร

ชวงเวลาที่ตั�งไดต่ำสุด

จำนวนครั�งในการทำงานเปด/ปด

โหลดเหน่ียวนำกระแสไฟฟา

(cos   =1)

(cos       0.6)
(cos       0.6)ขน

าด
ขอ

งโ
ห

ล
ด

การใชงาน

แบบ
หมายเลขรุน

หมายเลขรายการ

ว�ธีขับเคลื่อน
ระยะเวลาสำรองไฟฟา

ความแมนยำของเวลา

องคประกอบของวงจร

โครงสรางสว�ตช

โหลดความตานทาน

โหลดหลอดไส

โหลดมอเตอร

ชวงเวลาที่ตั�งไดต่ำสุด

จำนวนครั�งในการทำงานเปด/ปด

โหลดเหน่ียวนำกระแสไฟฟา

(cos   =1)

(cos       0.6)
(cos       0.6)ขน

าด
ขอ

งโ
ห

ล
ด

ฝาครอบ

แทนสำหรับ
ติดตั้งราง
DIN

(ร
ะย

ะห
าง

ระ
หว

าง
จุด

ศูน
ยก

ลา
งข

อง
รู)

(ร
ะย

ะห
าง

ขอ
งจ

ุดย
ึด)

ว�นาทีตอเดือน (ที่อุณหภูมิ 25 C̊)15

ว�นาทีตอเดือน (ที่อุณหภูมิ 25 C) 15

ว�นาทีตอเดือน (ที่อุณหภูมิ 25 C) 15+

ว�นาทีตอเดือน (ที่อุณหภูมิ 25 C) 15

เทอรมินัล
สายดิน

แทนสำหรับ
ติดตั้งราง
DIN

Dimensions (unit: mm)

Dimensions (unit: mm)

Dimensions (unit: mm)

Dimensions (unit: mm)

(ร
ะย

ะห
าง

ขอ
งจ

ุดย
ึด)



ผิวชั้นนอกเคลือบดวย 
Anti-corrosion coating
เคลือบสังกะสี 
Zinc coating
เหล็กแผน
Steel
การเคลือบผิวชั้นใน 
Inside Coating

1. ประเภทเคลือบสาร อีพอกซี่ 
 Stoved epoxy resin coating type

2. ประเภทเคลือบสังกะสี 
 Zinc Coating type

ภาพรูปตัดดานขางของทอรอยสายไฟฟา

คุณสมบัติ

มาตรฐาน
WHITE CONDUIT ของพานาโซนิค มีใหเลือก
ตามแบบมาตรฐานตอไปนี้

ทอรอยสายไฟฟาเคลือบสังกะสีของพานาโซนิคผลิตดวยกรรมวิธี Inline Hot-Dip Galvanizing Process 
คือการชุบสังกะสีดวยความรอนอยางตอเนื่องในสายการผลิต ชวยปองกันสนิมที่เกิดขึ้นบนผิวภายนอก
ของทอไดดี รวมถึงในขั้นตอนสุดทายไดมีการชุบดวยสารปองกันการกัดกรอน (Anti-corrosion coating) 
ทำใหมีความทนทานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผนังภายในทอยังมีการเคลือบดวยอีพอกซี่เรซิ่น (Epoxy Resin) ชวย
เพิ่มคุณสมบัติการปองกันสนิมตลอดอายุการใชงานและเพิ่มความสะดวกในการรอยสายไฟฟาอีกดวย

5. มาตรฐานคงที่ไมเปลี่ยนแปลง

1. ดัดโคง งอเขามุม ทำไดงายและแมนยำ

2. รอยสายไฟไดงาย

White Conduit ของพานาโซนิค ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงและผานกระบวนการหลอมเหนี่ยวนำไฟฟาดวย
ความถี่สูงเพื่อปองกันการแตกเมื่อบิดงอ

อีพอกซี่เรซิ่นคุณภาพสูงที่เคลือบผิวภายในชวยใหสามารถดึงสายไฟไดอยางงายดาย และชวยไมใหสึกกรอนอีกดวย

3. ติดตั้งสะดวก
มีเกลียวที่แมนยำและคม ซึ่งตัดโดยการใชเครื่องจักร ยอมหมายความวาสามารถติดตั้งไดงายและรวดเร็ว เกลียวที่
แมนยำยังชวยใหขอตอแนนสนิทไมมีน้ำซึมเขา

4. ทนทานตอการกัดกรอน
ดวยผิวดานนอกที่เคลือบสังกะสีบริสุทธิ์ และผิวดานในที่ฉาบดวยอีพอกซี่เรซิ่น ชวยปองกัน WHITE CONDUIT 
ไมใหสึกกรอน แมถูกสารเคมีหรืออากาศใกลทะเลก็ตาม

เหล็กแผนถูกนำมามวน, เคลือบสังกะสี และทำเกลียว ภายในกระบวนการอัตโนมัติที่ตอเนื่องกัน เพื่อใหมีคุณภาพสูง
เทาเทียมกันทุกชิ้น

* UL/ANSI (EMT, IMC and RSC)
* BS (BS31-1940 and BS4568-1970)
* TIS770
* JIS (Plain, Thin Wall, and Thick Wall)

กระบวนการผลิตทอรอยสายไฟฟา

1. การคลายมวนเหล็ก
 คลายเหล็กแผนออกจากมวน
2. การตอเชื่อมปลายมวนเหล็ก
 เพื่อเปนการตอมวนเหล็ก ปลายแผนเหล็กของมวนจะ
 ถูกเชื่อมกับอีกปลาย และเตรียมเขาสูกระบวนการผลิต
3. การเก็บมวนเหล็กไวชั่วคราว
 เพื่อการผลิตที่ตอเนื่อง แผนเหล็กที่เชื่อมตอแลว
 จะถูกพักไวกอนเริ่มการขึ้นรูป
4. การทำความสะอาด
 แผนเหล็กจะถูกลางขจัดคราบน้ำมันออกเพื่อ
 เพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปและเชื่อมตะเข็บ
5. การขึ้นรูป
 แผนเหล็กจะถูกขึ้นรูปเปนทอเหล็กตามขนาด
 ที่ไดกำหนดไว
6. การตอเชื่อม
 ทอเหล็กที่ขึ้นรูปแลวนั้นจะถูกเชื่อมตอตะเข็บ
 ดวยเทคนิคพิเศษ ซึ่งทำใหรอยเชื่อมมีความ
 แข็งแรง ไมแตกงายในขณะดัดโคง ยิ่งไปกวานั้น 
 ตะเข็บของทอยังมีขนาดเล็กและไรคม เหมาะสม
 กับการรอยสายไฟฟาเปนอยางยิ่ง
7. การเคลือบผิวชั้นใน
 ผนังภายในของทอจะถูกชุบดวย Epoxy Resin 
 ซึ่งเปนสารเคลือบผิวที่เปนฉนวนไฟฟา มีคุณสมบัติ
 ในการปองกันการกัดกรอนสูง และชวยใหการรอย
 สายไฟฟาสามารถทำไดอยางราบรื่น
8. การทำความสะอาด
 ทอที่ไดจะถูกทำความสะอาดอีกครั้งเพื่อเพิ่ม
 ประสิทธิภาพในการชุบสังกะสี
9. การชุบสังกะสีแบบจุมรอนในแนวระนาบ
 ผิวภายนอกของทอจะถูกชุบดวยสังกะสีโดยใช
 กรรมวิธีที่เหนือกวา Hot Dip คือ การชุบทอ
 เหล็กในแนวระนาบ (Inline Hot-Dip Galvanizing 
 Process) วิธีนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
 ควบคุมความสม่ำเสมอของสังกะสี ซึ่งสงผลตอ
 คุณสมบัติในการปองกันการกัดกรอนไดเปน
 อยางดี และชวยใหผิวเคลือบของทอไมแตก
 ในขณะดัดโคง

10. การหลอเย็น
 ทอที่ผานการชุบจะถูกลดอุณหภูมิลงเพื่อเขา
 สูกระบวนการตอไป
11. การทำใหไดตามขนาด
 เพื่อใหมั่นใจวาขนาดเสนผาศูนยกลางของทอเปนไป
 ตามมาตรฐานกำหนด
12. การเคลือบสารปองกันการกัดกรอน
 ทอจะถูกเคลือบผิวดวยสารปองกันการกัดกรอนอีกครั้ง 
 เพื่อใหไดทอรอยสายไฟฟาที่มีความทนทานยิ่งขึ้น
13. การตัดทอ
 ทอที่ไดจะถูกตัดตามความยาวที่กำหนด
14. การลบคมและสลักเกลียว
 ทอที่ไดจะถูกลบคมและทำเกลียวทั้งสองดาน
 ดวยเครื่องจักรที่ไดมาตรฐาน
15. การประทับตรา
 จากนั้นจะสงเขาไปประทับตรายี่หอ ขนาดของสินคา 
 สัญลักษณมาตรฐานของสินคา และหมายเลขกำกับ
 ล็อตการผลิต 
16. การรวมเปนมัด
 ทอรอยสายไฟฟาทั้งหมดจะถูกมัดตามจำนวน
 ที่กำหนดไวตามแตละขนาด
17. การตรวจสอบ
 เพื่อใหมั่นใจในคุณภาพ ทอรอยสายไฟฟาจะผาน
 การตรวจสอบคุณสมบัติตามที่แตละมาตรฐาน
 กำหนด เชน มอก., หรือ UL

1. การคลายมวน
 เหล็ก

2. การตอเชื่อมปลาย
 มวนเหล็ก

3. การเก็บมวนเหล็ก
 ไวชั่วคราว 

4. การทำความ
 สะอาด

5. การขึ้นรูป

6. การตอเชื่อม
7. การเคลือบผิว
 ชั้นใน

8. การทำความ
 สะอาด

9. การชุบสังกะสีแบบจุมรอนในแนวระนาบ

10. การหลอเย็น

11.การทำใหไดตามขนาด

12.การเคลือบสาร
 ปองกันการกัดกรอน

13.การตัดทอ

14.การลบคมและสลักเกลียว

15.การประทับตรา

16.การรวมเปนมัด

17.การตรวจสอบ

ทนตอการกัดกรอนไดดีเยี่ยมและมีความแข็งแรงสูง
ชวยลดกระบวนการวางทอรอยสายไฟฟา

ทอรอยสายไฟฟา
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Conduit pipe

EMT (Electrical Metallic Tubing)

Item No.

DWE012

DWE034

DWE100

DWE114

DWE112

DWE200

1/2

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

Size
(inch)

500

300

200

125

100

75

Master Bundle
(Pcs)

17.93

23.42

29.54

38.35

44.20

55.80

Outside diameter
(mm)

3,048

3,048

3,048

3,048

3,048

3,048

Length
(mm)

10

10

5

5

5

3

Primary Bundle
(Pcs)

RSC (Rigid Steel Conduit)

Item No.

DWR012/Z

DWR034/Z

DWR100/Z

DWR114/Z

DWR112/Z

DWR200/Z

DWR212Z

DWR300Z

DWR312Z

DWR400Z

DWR500Z

DWR600Z

1/2

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

2-1/2

3

3-1/2

4

5

6

Size
(inch)

300

250

125

75

75

50

40

30

20

15

10

5

Master Bundle
(Pcs)

 21.34

 26.67

 33.40

 42.16

 48.26

 60.33

 73.03

 88.90

101.60

 114.30

 141.30

 168.28

Outside diameter
(mm)

3,030

3,030

3,025

3,025

3,025

3,025

3,010

3,010

3,005

3,005

2,995

2,995

Length
(mm)

10

10

5

3

3

-

-

-

-

-

-

-

Primary Bundle
(Pcs)

IMC (Intermediate Metal Conduit)

Item No.

DWM012

DWM034

DWM100

DWM114

DWM112

DWM200

DWM212

DWM300

DWM312

DWM400

1/2

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

2-1/2

3

3-1/2

4

Size
(inch)

300

250

125

75

75

50

40

30

20

15

Master Bundle
(Pcs)

 20.70

 26.14

 32.77

 41.59

 47.81

 59.93

 72.56

 88.29

 100.86

 113.40

Outside diameter
(mm)

3,030

3,030

3,025

3,025

3,025

3,025

3,010

3,010

3,005

3,005

Length
(mm)

10

10

5

3

3

-

-

-

-

-

Primary Bundle
(Pcs)

*Note : Z Items are hot-dip galvanized both inside and outside.

Conduit pipe

Couplings (Steel) (for EMT)

Item No.

DSE 01012

DSE 01034

DSE 01100

DSE 01114

DSE 01112

DSE 01200

1/2

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

Size
(inch)

300

200

100

60

60

30

Standard Pack
(Pcs / Box)

Couplings (Steel) (for IMC)

Item No.

DFM 11012

DFM 11034

DFM 11100

DFM 11114

DFM 11112

DFM 11200

DFM 11212

DFM 11300

DFM 11312

DFM 11400

1/2

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

2-1/2

3

3-1/2

4

Size
(inch)

Standard Pack
(Pcs / Box)

Flexible Conduit

Item No.

DME 012

DME 034

DME 100

1/2

3/4

1

Size
(inch)

21.84 ~ 23.37

26.54 ~ 28.07

33.02 ~ 35.05

Outside Diameter
(mm)

30

30

15

Standard Pack
(m / Roll)

250

200

150

100

100

40

18

18

12

12

Couplings (Steel) (for RSC)

Item No.

DFR 11012/Z

DFR 11034/Z

DFR 11100/Z

DFR 11114/Z

DFR 11112/Z

DFR 11200/Z

DFR 11212Z

DFR 11300Z

DFR 11312Z

DFR 11400Z

1/2

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

2-1/2

3

3-1/2

4

Size
(inch)

Standard Pack
(Pcs / Box)

250

200

150

100

100

40

18

18

12

12

Normal Bends (for EMT)

Item No.

DSE 04012

DSE 04034

DSE 04100

DSE 04114

DSE 04112

DSE 04200

1/2

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

Size
(inch)

80

35

36

20

28

15

Standard Pack
(Pcs / Box)

Normal Bends (for IMC)

Item No.

DFM 13012

DFM 13034

DFM 13100

DFM 13114

DFM 13112

DFM 13200

DFM 13212

DFM 13300

DFM 13312

DFM 13400

1/2

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

2-1/2

3

3-1/2

4

Size
(inch)

Standard Pack
(Pcs / Box)

Connector (Steel) (for EMT)

Item No.

DFM 020122

DFM 020342

DFM 021002

1/2

3/4

1

Size
(inch)

300

200

100

Standard Pack
(Pcs / Box)

54

50

30

12

24

10

8

8

4

4

Normal Bends (for RSC)

Item No.

DFR 13012/Z

DFR 13034/Z

DFR 13100/Z

DFR 13114/Z

DFR 13112/Z

DFR 13200/Z

DFR 13212Z

DFR 13300Z

DFR 13312Z

DFR 13400Z

1/2

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

2-1/2

3

3-1/2

4

Size
(inch)

Standard Pack
(Pcs / Box)

54

50

30

12

24

10

8

8

4

4
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1. มีความทนทานสูงตอการกัดกรอน
โครงสรางโลหะสเตนเลส (SUS304) ใหคุณมั่นใจวา
จะใหการปกปองสนิมขั้นสูงสุดในพื้นที่ที่มีสิ่งกัดกรอน
เชนสายการผลิตอาหาร โรงงานสารเคมี โรงบำบัดน้ำ
โรงงานริมทะเล และอื่นๆ

2. สอดคลองกับขอกำหนด IMC
ความยาวและเสนผานศูนยกลางดานในมีขนาด
สอดคลองกับขอกำหนดของ IMC โดยสามารถ
รวมเขากับทอรอยสายไฟฟาโลหะเพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุนและความนาเชื่อถือในการติดตั้งสายไฟเพื่อการใชงานที่หลากหลายอุปกรณทอรอยสายไฟฟาสเตนเลส
ชวยใหระบบสายไฟมีความสมบูรณแบบและมีความเปนมืออาชีพ

3. อายุการใชงานยาวนาน
ระบบทอรอยสายไฟฟาจะตองอยูในสภาพดีเสมอไมวาจะติดตั้งในที่ใดก็ตาม ทอรอยสายไฟฟาสเตนเลสมีอายุการใชงาน
ที่ยาวนานและตองการการบำรุงรักษาเพียงเล็กนอยเทานั้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในการติดตั้งในพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล
มากๆ

4. รูปลักษณสวยงาม
ทอรอยสายไฟฟา สเตนเลส ขัดเงาสวาง ใหรูปลักษณที่งดงาม คุณจึงมั่นใจไดวา ทอรอยสายไฟฟาจะให
ภาพลักษณที่ดึงดูดใจซึ่งสำคัญเปนพิเศษในสายการผลิตอาหาร

Stainless Steel Conduit Pipe with one coupling on one end

Stainless Steel Conduit Fittings

Item No.

DWSM 012

DWSM 034

DWSM 100

DWSM 114

DWSM 112

DWSM 200

DWSM 300

DWSM 400

1/2”

3/4”

1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

3”

4”

Nominal Size
(inch)

 21.1

 26.4

 33.6

 42.2

 48.3

 60.3

 88.9

 114.2

Outside Diameter
(mm)

2.1

2.1

2.8

2.8

2.8

2.8

4.0

4.0

Wall Thickness
(mm)

3,030

3,030

3,025

3,025

3,025

3,025

3,010

3,005

Length
(mm)

 3.08

 3.95

 6.56

 8.39

 9.69

 12.29

 26.23

 34.12

Weight
(kg/Pce)

10

10

5

3

3

1

1

1

Bundle
(Pcs)

Item No.

DFSM 11012

DFSM 11034

DFSM 11100

DFSM 11114

DFSM 11112

DFSM 11200

DFSM 11300

DFSM 11400

1/2”

3/4”

1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

3”

4”

Nominal Size
(inch)

50

20

20

10

5

6

5

5

Outer Box
(Pcs)

 0.053

 0.068

 0.119

 0.151

 0.190

 0.281

 0.728

 1.019

Weight
(Kg/pc)

25

10

10

10

5

3

5

5

Inner Packing
(Pcs)

Couplings

Item No.

DFSM 13012

DFSM 13034

DFSM 13100

DFSM 13114

DFSM 13112

DFSM 13200

DFSM 13300

DFSM 13400

1/2”

3/4”

1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

3”

4”

Nominal Size
(inch)

10

8

6

-

-

-

-

-

Outer Box
(Pcs)

 0.284

 0.434

 0.872

 1.409

 1.860

 2.572

 7.419

 13.945

Weight
(Kg/pc)

1

1

1

1

1

1

1

1

Inner Packing
(Pcs)

Normal Bends

Item No.

DFSM 12012

DFSM 12034

DFSM 12100

DFSM 12114

DFSM 12112

DFSM 12200

DFSM 12300

DFSM 12400

1/2”

3/4”

1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

3”

4”

Nominal Size
(inch)

-

-

-

-

-

-

-

-

Outer Box
(Pcs)

 0.004

 0.006

 0.013

 0.018

 0.022

 0.029

 0.063

 0.076

Weight
(Kg/pc)

50

50

50

50

30

30

10

10

Inner Packing
(Pcs)

Lock Nuts

Item No.

DFSM 16012

DFSM 16034

DFSM 16100

DFSM 16114

DFSM 16112

DFSM 16200

DFSM 16300

DFSM 16400

1/2”

3/4”

1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

3”

4”

Nominal Size
(inch)

-

-

-

-

-

-

-

-

Outer Box
(Pcs)

 0.011

 0.013

 0.025

 0.028

 0.045

 0.055

 0.113

 0.140

Weight
(Kg/pc)

25

25

25

25

15

5

5

5

Inner Packing
(Pcs)

Saddles

ผลิตภัณฑชั้นเยี่ยมเพื่อการใชงานในตำแหนงพิเศษลดการสึกกรอน
อายุการใชงาน ยาวนาน ดูดียิ่งขึ้น

ทอรอยสายไฟฟา
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วิธีการสำหรับตอสายรองจากระดับบน 3 สาย 
ไปยังสายสงโรงงาน 30 [ตัวเลขภายในวงเล็บใชกับ
สายสงโรงงาน 60]

การถอดเคร่ืองจายไฟฟามาตรฐาน

สามารถติดตั้งแหลงเครื่องจายไฟที่ยืดหยุนไดจากเพดาน
รางไฟฟาบนเพดานสามารถจายไฟฟาเพื่อใหแสงสวางและ
ขับเคลื่อนแผนผังสามารถเปลี่ยนแปลงไดงายโดยเสียบปลั๊ก
ใหมอีกครั้ง ทำใหทานลดแรงงานและคาใชจายลงโดยไมตอง
เดินสายไฟฟาเพิ่มอีก

ไมมีการเดินสายไฟ
ขามกระจายไปมา ทำใหมี
ประสิทธิภาพในการปองกัน
การตัดวงจรและไฟฟาตก

งายตอการเพิ่มหรือยายปลั๊ก
เหมาะตอสภาพแวดลอมทำงาน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนผัง

บริเวณอยูเสมอ

สามารถยืดหยุนโดยจายไฟฟา
จากเพดานหอง

ไมเพียงแตทำใหการเดินสายไฟ
ไมยุงเหยิงเทานั้น แตยังทำให
เพดานมองดูสวยงามอีกดวย 
โดยมีฟงกชั่นการเดินสายไฟฟา
แบบ “3 เฟส และ 1 เฟส” หรือ

“1 เฟส 2 วงจร” ได
พรอมกัน

ยืดหยุน ปลอดภัย ภูมิทัศนเยี่ยม

ไมตองเดินสายไฟใหม ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในสายการผลิต

แผนผังบริเวณสามารถถูก
เปลี่ยนแปลงไดงาย โดยการ
เชื่อมตอขอตออีกครั้ง ทำให
ลดแรงงานและคาใชจายลง

อยางเห็นไดชัด

ทั่วไป
ขอไดเปรียบ

ขอไดเปรียบ เพิ่มเติม

Factory Line 30Factory Line 100 / 60 

เครื่องจายไฟฟาสามารถยายตำแหนงหรือเพิ่มอีกไดงายๆ โดยการยายขอตอใหม
เชื่อมตอและเพิ่มขอตอ โดยวิธีงายๆ เชนหมุนโครงตัวเครื่อง หรือใชแขนหมุนบน
เครื่องจายไฟฟา

ยืดหยุน

ไมมีความเสี่ยงของการตัดวงจรหรือความเสียหายของสายไฟบนพื้นหอง

ขอไดเปรียบ เพิ่มเติม
เพราะมีขอตอตอกับเบรกเกอร 
เบรกเกอรจึงสามารถนำมาติดตั้งไดงายและไมจำเปน
ตองติดตั้งเบรกเกอรในแผงควบคุมการจายไฟ ทำใหลดขนาดของแผงควบคุมการ

ปลอดภัย

การเดินสายไฟฟาที่งายและเปนระเบียบเรียบรอย มีประสิิทธิภาพในการปรับปรุงผลผลิต

ขอไดเปรียบ เพิ่มเติม
ติดตั้งทั้งเครื่องจายไฟฟาแบ
บ
3 เฟสและเครื่องจายไฟฟา
แบบ 1 เฟสไดในเวลาเดียวกัน
จากทอรอยสายเพียงทอเดียว

ภูมิทัศน
เยี่ยม

ไมตองตอเบรกเกอรเพิ่ม
ในสายไฟฟาจากแผงจาย

ปลั๊กเสียบ
เบรกเกอร์

การเดินสายไฟจากเพดาน
ทำใหสามารถจัดเรียงอุปกรณ
อยางเปนระเบียบบนพ้ืนหอง

ขอตอพรอมเบรกเกอรทำใหเกิด
ความปลอดภัยในกรณีของ

อุบัติเหตุท่ีคาดไมถึง

ทั่วไป
ขอไดเปรียบ

อุปกรณแสงสวาง

อุปกรณ
ทำงาน

ขั้วตอไฟออก

เพดานและพื้นหองไดรับการ
จัดระเบียบเปนที่ประทับใจ
ระหวางเยี่ยมชมโรงงาน

ทั่วไป
ขอไดเปรียบ

รางสายประธานของระบบสายสงโรงงาน 4 ชนิด ซึ่งเปนไปตามชนิดและพิกัดของเครื่องจายไฟฟา โดยการรวมระบบการเดินสายเหลานี้
ทานจะสามารถสรางระบบการเดินสายที่ยืดหยุนไดงายเหมาะกับสายการผลิต

ขอบขายของผลิตภัณฑ

สำ
หรั

บส
าย

สง
ปร

ะธ
าน

แล
ะส

าย
สง

รอ
ง

สำ
หรั

บส
าย

สง
รอ

ง

รางสายอเนกประสงค สามารถใชไดทั้งเครื่องจายไฟฟา 3 เฟส
และเครื่องจายไฟฟา 1 เฟสพรอมกัน

• เครื่องจายไฟฟา 3 เฟส
 (100A สูงสุด) 

• เครื่องจายไฟฟา 1 เฟส
 (200A สูงสุด) พรอมขอตอ
 ติดเบรกเกอร

(สามารถนำมาใช
พรอมกันได)

เครื่องจาย
ไฟภายนอก

สายสงโรงงาน 30

ปลั๊กขั้วไฟฟา
พรอมเบรกเกอร

แผงควบคุม
การจายไฟฟา

ขอตอขั้วไฟฟา

ฝาครอบหัว
ปอนเขา

สายการผลิต 100

รางสายอเนกประสงค สามารถใชไดทั้งเครื่องจายไฟ 3 เฟส
และเครื่องจายไฟ 1 เฟสพรอมกัน

• เครื่องจายไฟ 3 เฟส (60A สูงสุด)
• เครื่องจายไฟ 1 เฟส (20A สูงสุด)
   พรอมขอตอติดเบรกเกอร

(สามารถนำมาใช
พรอมกันได)

เครื่องจาย
ไฟภายนอก

สายสงโรงงาน 30

ปลั๊กขั้วไฟฟา
พรอมเบรกเกอร

แผงควบคุม
การจายไฟฟา

ขอตอขั้วไฟฟา

ฝาครอบหัว
ปอนเขา

Factory Line 60

รางสาย 4 ทอ สามารถใชไดทั้งวงจร 3 เฟส 1 วงจร หรือ วงจร 1 เฟส 2 วงจร 
พรอมกันอยางใดอยางหนึ่ง

• เครื่องจายไฟฟา 3 เฟส (30A สูงสุด)
• เครื่องจายไฟฟา 1 เฟส 2 วงจร (30A สูงสุด)
   พรอมขอตอติดเบรกเกอร

เครื่องจาย
ไฟภายนอก

แผงควบคุม
การจายไฟฟา

ขอตอขั้วไฟฟา

Factory Line 30

สำ
หรั

บส
าย

สง
รอ

งพิ
กัด

ขน
าด

เล็
ก

รางสายสำหรับสายสงรองพิกัดขนาดเล็ก สามารถตอวงจรเครื่องจายไฟฟา 1 เฟส 1 วงจร

• เครื่องจายไฟฟา 1 เฟส (20A สูงสุด)

เครื่องจายไฟภายนอก

แผงควบคุม
การจายไฟฟา

ขอตอขั้วไฟฟา

Factory Line 20

Factory Line

100

Factory Line

60

Factory Line

30

Factory Line

20

3 จุดตอ 100A 400V
พรอมสายดิน สำหรับ
ตอจากสายรองโดย
ตรงไปยังอุปกรณกำลัง
หรือสายสงโรงงาน 30

58

54

สายดิน

58

54

สายดิน

2 จุดตอ 20A 300V
พรอมสายดิน เพ่ือรับ
สายจากเคร่ืองจาย
ไฟฟาสำหรับจาย
อุปกรณกำลังขนาด
เล็ก เตาไฟฟา และไฟ
แสงสวาง

3 จุดตอ 60A 440V
พรอมสายดิน สำหรับ
ตอกับสายรอง โดยตรง
ไปยังสายการผลิต 30

2 จุดตอ 20A 300V 
พรอมสายดินเพ่ือรับ
สายจากเคร่ืองจายไฟ
สำหรับอุปกรณกำลัง
ขนาดเล็ก เตารับไฟฟา
และไฟแสงสวาง

สายสงโรงงาน 100-60 3P100A(3P60A)

สายสงโรงงาน 30สำหรับตอสายดิน

สายสงโรงงาน 100-60
3P100A(3P60A)

ปล๊ัก ปล๊ัก

สายสงโรงงาน 30

สายสงโรงงาน 100-60 3P100A(3P60A)

ปล๊ักปล๊ัก

200V
100V

100V
100V

สายสงโรงงาน 30

*สายสงโรงงาน 100 และสายสงโรงงาน 60 ใชกับสายสง
ประธานและสายสงรอง

การตอสายสงรอง
จากระดับบน

ขอตอตัวเมีย (สำหรับ 100V)

ขอตอข้ัวไฟฟา (สำหรับ 3 เฟส 440V)

ขอตอข้ัวไฟฟา (สำหรับ 440V)

การตอสายสงรอง
จากระดับลาง

ขั้วไฟฟาของสายดิน (ทองแดง)

4 จุดตอ 30A 440V
พรอมสายดิน

ชนิด 2PL
(สำหรับระดับบน)

ชนิด 2PL
(สำหรับระดับลาง)

ชนิด 2PL
(สำหรับระดับบน)

ชนิด 2PL
(สำหรับระดับลาง)

ตองการสายดินเฉพาะ เม่ือใชขอตอชนิด 4P โดยตอ
สายดินเพ่ิม 1 สาย ในทอรอยสายของวงจรสายดิน

(ขอตอสำหรับอุปกรณฟลูออเรสเซ็นตจะเหมือนกัน)

ขั้วไฟฟาของสายดิน (ทองแดง)

2 จุดตอ 20A 
250V พรอมสายดิน

35

20
42

17

14
33

ระบบการเดินสายไฟฟาที่สะดวกงาย
และสามารถเคลื่อนยายตำแหนงจายไฟไดตามที่ตองการ
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[อ่ืนๆ]

สถาบันวิจัยและหองปฏิบัติการ

ศูนยขอมูล

สำนักงาน

เครื่องจายไฟฟาพิกัดขนาดเล็กหลายเครื่อง ที่มีความแตกตาง
ในแรงเคลื่อนไฟฟาและความถี่ สามารถนำมาใชไดจาก
รางสายทอเดียว [สายสงรอง 30]

สามารถจายไฟฟาใหกับทั้งอุปกรณไฟฟา 200V และ 100V
บนรางเซิรฟเวอรตางๆ และไมตองการพื้นที่ใตพื้นหอง 
เนื่องจากใชเครื่องจายไฟฟาจากเพดานหอง

สามารถนำไปใชเปนเครื่องจายไฟฟาใหกับอุปกรณสำนักงาน
เชน จอ VDT การตอขยายอุปกรณหรือเปลี่ยนตำแหนงใหม
สามารถจัดการไดงาย [สายสงโรงงาน 30]

Factory Line 100

Factory Line 30

Factory Line 30

โรงงาน
สามารถไดรับไฟฟาจากตำแหนงที่ดีที่สุด ตามการเปลี่ยนแปลงในแผนผัง
ของสายงานประกอบ

โรงเรียน
วงจร 2 วงจร สามารถตอขึ้นไดในรางสายเดียว จึงเปนไปได
ที่จะตออุปกรณไดมากขึ้นและทำใหพื้นหองดูสะอาดขึ้น

นอกจากฟงกชั่นการเดินสายไฟฟาที่ซับซอนแลวการออกแบบระบบนี้ยังใชไดกับ
การเดินสายในระดับงายๆ อีกทั้งยังเขาไดดีกับสภาพ
เพดานของรานคาปลีก

รานคาปลีก

F A C T O R Y  L I N E  S Y S T E M S

Factory Line 100/60

Factory Line 100/60 
Main Unit
(Cream-Gray Finish:
Munsell 5Y7.2/1.4)

Cat. No. Length
ℓ (mm)

1,000

2,000

3,000

1,000

2,000

3,000

DGHU2411

DGHU2412

DGHU2413

DGHU2311

DGHU2312

DGHU2313

Weight
(kg)

3.3

6.6

9.9

3.1

6.1

9.1

Fa
ct

or
y L

in
e 

10
0

Fa
ct

or
y L

in
e 

60

Rating

3P 100A
440V +

2P 20A 300V
with Ground

3P 60A
440V +

2P 20A 300V
with Ground

Feed-in Cap
(Cream-Gray Finish)

DGHU2421

Center Feed-in Joiner
(Cream-Gray Finish)

DGHU2422

Joiner
(Cream-Gray Finish)

DH2431

End Cap
(Cream-Gray Finish)

DH2423K

Hanger 
(with Bolt)

DH2451

Terminal Adapter A
(Cream-Gray Finish)

DGHU2481

Terminal Adapter B
(Cream-Gray Finish)

DH2463

Locking Adapter
receptacle
(Cream-Gray Finish)

DH2477

Adapter Receptacle
(Cream-Gray Finish)

DH2461

DH2462

DH2464

Reel-Type 
Adapter Receptacle
(adapter:Cream-Gray Finish. 
receptacle:Off-White Finish)

1.1

2.4

0.1

0.06

0.18

0.35

0.08

0.07

0.07

0.7

3P 100A
440V +

2P 20A 300V
with Ground

2P 20A 300V
with Ground

3P 30A 440V
with Ground

2P 15A 300V
with Ground

Ground
2P 15A 125V

Locking

Ground
2P 15A 125V

for Twin
Ground

2P 15A 125V

for Twin
Ground

2P 15A 125V
Locking

Factory Line 30

Factory Line 30 
Main Unit
(Cream-Gray Finish:
Munsell 5Y7.2/1.4)

Cat. No. Length
ℓ (mm)

1,000

2,000

3,000

DGHU2711

DGHU2712

DGHU2713

Weight
(kg)

1.6

3.2

4.8

Rating

4P 30A 440V
with Ground

Feed-in Cap
(Cream-Gray Finish)

DGHU2721

Center Feed-in Joiner
(Cream-Gray Finish)

DGHU2722

End Cap
(Cream-Gray Finish)

DH2723

Joiner 
(Cream-Gray Finish)

DGHU2731

Terminal Plug
(Cream-Gray Finish)

DGHU2781

DGHU2782

DGHU2783

DGHU2784

Adapter Receptacle
(Cream-Gray Finish) DH2773

DH2774

Locking Adapter 
Receptacle (Cream-Gray 
Finish)

DH2791

DH2792

Reel-Type 
Adapter Receptacle
(Apater: Cream-Gray Finish.
Receptacle : Off-White Finish)

DH2775

DH2776

DH2778

DH2779

Hanger
(with Bolt)

DH2751

Name/
Type

Weight
(kg)

2PS

2PL

3P

4P

S

S

L

L

S

L

S

L

4P 30A 440V
with Ground

4P 30A 440V
with Ground

Ground
2P 15A 125V

Ground
2P 15A 125V

Locking

2P 15A 440V
with Ground

3P 15A 440V
with Ground
4P 15A 440V
with Ground

for Twin
Ground

2P 15A 125V

for Twin
Ground

2P 15A 125V
Locking

Factory Line 20

Factory Line 20
Main Unit
(Cream-Gray Finish:
Munsell 5Y7.2/1.4)

Cat. No. Length
ℓ (mm)

1,000

2,000

3,000

DGHU2611

DGHU2612

DGHU2613

Weight
(kg)

0.79

1.58

2.37

Rating

2P 20A 250V
with Ground

2P 20A 250V
with Ground

2P 20A 250V
with Ground

2P 15A 250V
with Ground

Ground
2P 15A 125V

2P 15A 125V
with Ground

Ground
2P 15A 125V

Locking

Twin
2P 15A 125V

Feed-in Cap
(Cream-Gray Finish)

DGHU2621K1

Center Feed-in Joiner
(Cream-Gray Finish)

DGHU2622K1

End Cap
(Cream-Gray Finish)

DH2623

Joiner
(Cream-Gray Finish)

DGHU2631K1

Terminal Plug
(with Ground)
(Cream-Gray Finish)

DGHU2683

Plug Sockets
(with Ground)
(Cream-Gray Finish)

DH2670

Locking Plug Socket
(Cream-Gray Finish)

DH2671

Locking Plug Socket
(with Ground)
(Cream-Gray Finish)

DH2684

Reel-Type 
Plug Socket
(Plug: Cream-Gray Finish.
Socket: Off-White Finish)

DH2676

0.11

0.19

0.006

0.1

0.05

0.04

0.04

0.04

0.69

for Twin
Ground

2P 15A 125V

for Twin
Ground

2P 15A 125V
Locking

Reel-Type 
Plug Socket
(with Ground)
(Plug:Cream-Gray Finish.
Socket: Off-White Finish)

DH2675

DH2677

Hanger
(with Bolt)

DH2651

0.7

0.13

Cat. No. RatingWeight (kg) Cat. No. Rating Cat. No. Weight (kg) Rating

0.16

0.24

0.01

0.08

0.08

0.05

0.05

0.73

0.11

2P/3P/4P 15A 300V พรอมสายดิน ใชตอกับไฟฟาดานออกของวงจรสายสงประธาน
ปลั๊ก “L” (สำหรับสายตัวนำ 2P ดานบน) และปลั๊ก “S” (สำหรับสายตัวนำ 2P ดานลาง)

 1:

มีปลั๊ก “L” (สำหรับสายตัวนำระดับบน) และปลั๊ก “S” (สำหรับสายตัวนำระดับล่าง) 2:

 1

 2

 2

 2

    Specification drawings, operation and installation manuals can also be downloaded.

www2.panasonic.biz/es/densetsu/haikan/ffs/en/

is available at:Information about Panasonic Factory Line Systems
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FULL-2WAY REMOTE
LIGHTING CONTROL SYSTEM

การออกแบบงายและการติดตั้ง
ใชแรงงานนอย

งาย

ระบบน้ีใชระบบการสงสัญญาณจำนวนมากโดย
ใชสายสัญญาณแบบไมมีข้ัวไฟฟา 2 เสน ทำใหลด
จำนวนของสายสัญญาณท่ีจำเปนลง เม่ือเปรียบ
เทียบกับการเดินสายควบคุมแบบทางไกลด้ังเดิม

ความนาสนใจ หมายถึง การใช
งานไดสะดวก

นาสนใจ

การควบคุมท้ังกลุมทำใหทานควบคุมไฟแสงสวางได
เปนจำนวนมากเปดหรือปดสวนหน่ึงของอาคาร
ไดท้ังหมดดวยเพียงสวิตชเดียว การควบคุมรูป
แบบเฉพาะทำใหทานกำหนดไฟสองสวางเขากับ
ชวงเวลาของวันหรือกิจกรรมการทำงานของ
คนทำงานในอาคารน้ัน

1-3

G4

P3

off Delay
อุปกรณการตั้งคาแบบไรสาย

Four functions in one unit

3. การควบคุมรูปแบบเฉพาะ
การกดสวิตชแตละครั้งจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ 
ไฟสองสวางตามรูปแบบที่ตั้งคาไวกอน 
ซึ่งเปนไปตามชวงเวลาของวันหรือกิจกรรมทำงาน

1. การควบคุม เปด/ปด เฉพาะจุด
ใชสวิตชควบคุมแสงสวางเฉพาะจุด หลอด LED 
จะแสดงวาไฟเปดหรือปด

2. การควบคุมทั้งกลุม
ใชสวิตชเดียวควบคุมไฟแสงสวางจำนวนมากได
โดยการเปดหรือปดไฟทั้งหมดดวยสัมผัสเดียว

4.  การควบคุมแบบตั้งเวลา
โหมดนี้สามารถถูกตั้งคาตามงานที่ปฏิบัติปกติ
เชน หนวงเวลาการเปดและปดไฟฟาแสงสวาง
หรือตั้งเวลาเปดไฟชั่วคราว

WRT5514-8
สวิตช [4] 
(อินฟราเรด อินพุต/เอาตพุต)

Mode

Initial

IND

Dimmer
Level

Individual

Address
setting

P/G setting

P
Off-delaySpecial

Confirm Switch Input
T/U

Relay
T/U

Dimmer
T/U

Low Battery
Indication

TimerON/OFFAddress
No.

Controlled
Load

7
6
5
4
3
2
1

G

5
min

ออกแบบมาใหมีขนาดเล็กมาก
การบำรุงรักษานอยที่สุด

ความสะดวก

ดวยอุปกรณการต้ังแบบไรสายท่ีกระชับมือสวิตช
เลือกการทำงาน เชนการควบคุมรูปแบบเฉพาะ
หรือการควบคุมท้ังกลุมซ่ึงเปนไปตามเวลาต้ังการ
หนวงก็จะถูกต้ังคาทำงานไดหลังจากการเดินสาย
สัญญาณเสร็จแลว น่ีจะชวยกระชับเวลาของกระบวน
การท้ังหมด ต้ังแตการคำนวณ & ออกแบบ ไปจนถึง 
การส่ังซ้ือการจัดสง และการติดต้ัง นอกจากน้ี 
อุปกรณน้ียังทำใหทานสามารถเปล่ียนแปลงการ
ทำงานของระบบไดอยางรวดเร็วและงายดายอีกดวย

อุปกรณการตั้งคาแบบไรสาย มีจอ LED ที่แสดง
การตั้งคาโดยใช ดังตัวอยางดานบน

อุปกรณท่ียืดหยุนชวยลดตนทุนรวม

ความยืดหยุน

ไมมีความจำเปนท่ีจะตองแกไขการเดินสาย 
แมจะตองมีการเปล่ียนแปลงการควบคุมไฟสองสวาง
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณหองก็ตาม
ผลจากการน้ีสงเสริมการลดตนทุนรวมท้ังหมดลง

ผลดีตอระบบนิเวศ

ประหยัดพลังงาน และคาใชจาย
ตัวต้ังเวลาและเซ็นเซอรสามารถควบคุมระบบ
เพ่ือใชแสงสวางเม่ือจำเปนเทาน้ัน ทำใหลดการใช
พลังงานและคาใชจายลง สมรรถนะการทำงาน
ข้ึนอยูกับการควบคุมและติดตามตรวจวัดแสงสวาง
จากสวนกลางไดถึง 256 วงจรทำใหเปนเร่ืองงาย
ท่ีจะลดการใชแสงสวางสวนท่ีไมจำเปนลง
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WRT9600-8

การเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร (ตัวแปร) 
ของการควบคุมแสงสวางสามารถทำไดงายๆ 
โดยใชอุปกรณเลือกสวิตชเปนตัวตั้งคา ทั้งสวิตช
เลือกควบคุมทั้งกลุมหรือสวิตชเลือกควบคุมรูปแบบ
เฉพาะ หรืออาจใชอุปกรณการตั้งคาแบบไรสายก็ได

อุปกรณการตั้งคา
แบบไรสาย

การควบคุมทั้งกลุม

ปดไฟแผนกขาย
ทั้งหมด

เปดไฟแผนกขาย
ทั้งหมด

การควบคุมแบบรูปแบบเฉพาะ
เริ่มงาน 9.00 น. พักทานอาหารกลางวัน 14.00-15.00 น. ใชแสง 18.00 น.

ธรรมชาติจากดานนอก

เปดไฟทั้งหมด ปดไฟบางดวง ปดไฟใกลหนาตาง ปดไฟทุกดวง

การเช่ือมตอสวิตชเก่ียวของแคเพียงสาย 2 เสน และ
เปนสายสัญญาณแบบไมมีข้ัวไฟฟา ดังน้ันมีโอกาสนอยท่ีการติดต้ัง
จะผิดพลาด

สวิตชทั้งหมดถูกเชื่อมตอผานสายสัญญาณ
24V 2 เสน

ติดต้ังอุปกรณ
จำนวน n

สวิตช (4) 2 (unit) สวิตช (4)

Two wires

Two wires

ใชสายเพียง 2 เสน
โดยไมตองคำนึงถึง
จำนวนสวิตช สาย
ไฟฟาใชงานทั่วไป
ก็สามารถนำมาใชได

ตูแผงควบคุม

ตูแผงควบคุมรีเลย

Load 1 Load 2 Load 3

จอแสดงสถานะทำงาน
ของแสงสวาง

จอแสดงสถานะทำงานของแสง
สวางแบบ LED

เปด : หลอด LED สวางสีแดง

เปด : หลอด LED สวางสีเขียว

ตัวต้ังเวลาและเซ็นเซอร
ท่ีใชควบคุม

อุปกรณตรวจจับเดไลทเซ็นเซอรชนิด
บนเพดาน

WRT3655-8

การควบคุมและติดตามตรวจวัด
จากสวนกลาง

ควบคุมและติดตามตรวจวัดแสงสวาง
ท้ังหมดจากตำแหนงสวนกลาง

ระบบมีการเชื่อมตออุปกรณ
ภายใน เชน อุปกรณตรวจจับ
คลื่นอินฟราเรดบนผนังอุปกรณ
ตรวจจับเดไลทเซ็นเซอรชนิด
ติดตั้งบนเพดานและอุปกรณชนิด
ตั้งเวลา

การสงผานสัญญาณที่หลากหลายของระบบควบคุมแสงสวางแบบ
ทางไกลชนิด 2 สาย ใชสายสัญญาณ 24V เพียงแค 2 เสน
สำหรับสวิตชทุกตัวในเครือขายและควบคุมแสงสวางโดยใชสัญญาณ
รูปคลื่น (Pulse) ทำใหเปนระบบที่งายและยืดหยุน ตองการ
การบำรุงรักษานอย เราไดรับการพิสูจนแลววา ระบบที่มีฟงกชั่น
ทำงานจำนวนมากนี้ไมตองการการเดินสายสัญญาณที่ซับซอน
แตอยางใด ดวยการใชงานที่แพรหลายในอาคารสำนักงาน 
ระบบการควบคุมเหลานี้จึงกลายเปนมาตรฐานสำหรับการควบคุม
ที่งายและเปยมดวยประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมแสงสวางที่งายและมีประสิทธิภาพ
ตรงความตองการของทาน

สำหรับความสะดวกและการประหยัดพลังงานของทาน
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แผงพลังงานแสงอาทิตย Panasonic HIT
ใหกำลังไฟฟามากกวาถึง 13% ในชวงกลางวัน
ที่รอนจัด เนื่องจากมีลักษณะการใหกำลังไฟฟา
ไดดีกวาในชวงอุณหภูมิสูง

พานาโซนิค นำเสนอพลังงานทางเลือกบริการออกแบบ
และติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย

หนึ่งในระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยที่ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาไดสูงกวา และมีประสิทธิภาพยาวนาน
แผงผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย แบบ HIT

ประสิทธิภาพแผงพลังงานแสงอาทิตยสูงถึง 19.4%*

*HIT 325, แผงพลังงานแสงอาทิตย Panasonic HIT ผลิตไฟฟาไดมากกวา 25% เมื่อเทียบกับแผงทั่วไป
(HIT 325 x 15 แผง = 4.875 kW เมื่อเทียบกับแผง Crystalline 260W x 15 แผง = 3.9 kW, เนื้อที่แผง 1.6 ตรม)

HIT N325 
4.875kW

ประสิทธิภาพสูงกวาในอุณหภูมิสูง

[ทดสอบที่]
โอซากา พรีเฟคเจอร, เมืองไคซูกะ, แผงหันไปทางทิศใต 
มุม 30 องศา บันทึกผลเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2013
โดย Panasonic Corporation.

กำลังผลิตไฟฟาสูง

แผงทั่วไป

อุณหภูมิแผง
ประมาณ 82˚C

ผลิตไฟฟาไดมากกวา
ในชวงกลางวันที่รอนจัด

Silicon heterojunction cell of HIT

Technology

Cell structure of conventional crystalline panel

ตัวนำไหลผานสะดวก
ลดการสูญเสีย

 Ultra-thin amorphous silicon layer

 Ultra-thin amorphous silicon layer

Electrodes

Electrodes

n-type crystalline silicon 

Cell surface
แสงรวมกัน
เขาท่ีเซลลSunlight

Sunlight

Cell surface
แสงบางสวน

ฟุงกระจายออก

n-type crystalline silicon 
p-type crystalline silicon 

Electrodes

Anti-reflection film

จุดบกพรองจำนวนมาก
ในคริสตัลไลนเซลล
ทำใหเกิดการสูญเสีย

Lost carriers

ความนาเชื่อถือที่ไดรับการพิสูจน

การเสื่อมกำลังผลิตหลังทดสอบ 600 รอบ

SOLAR POWER
GENERATION SYSTEM

25%

13%

ความเปลี่ยนแปลงของปริมาณไฟฟาที่ผลิตตอวัน

Brand A

HIT

Module area Annual Generation

16.3 m2

 15.4 m2

3,574 kWh/yr

4,315 kWh/yr
240 W x12 pcs

2.9 kW

260 W x10 pcs

2.6 kW

System size Generation per m2

kWh/yr/m2280.3 

kWh/yr/m2218.8 

28%

1000 200 300

VBHN325SJ47
21.9%

19.4%

194W/m2

W1,053xH1,590xD35mm

[W]

[V]

[A]

325
69.6

6.03

18.5kg

VBHN240SJ25
21.6%

19.0%

190W/m2

W798xH1,580xD35mm

[W]

[V]

[A]

240
52.4

5.85

15kg

กำลังผลิตไฟฟาตอตารางเมตรสูงกวา 28%
ทดสอบท่ี: ประเทศมาเลเซีย, Panasonic Energy Malaysia, HIT 2.9kW (240W x 12 แผง), แผงท่ัวไป 2.6 kW (260W x 10 แผง)

โมดูลโฟโตโวลเทอิก HIT

โมดูลโฟโตโวลเทอิก HIT

สูงกวา

ขอมูลทางไฟฟา

แรงดันไฟฟาวงจรเปด (Voc)

กระแสไฟฟาลัดวงจร (Isc)

ขนาด น้ำหนัก

กำลังไฟฟาสูงสุด (Pmax)

ขอมูลทางไฟฟา

แรงดันไฟฟาวงจรเปด (Voc)

กระแสไฟฟาลัดวงจร (Isc)

ขนาด น้ำหนัก

กำลังไฟฟาสูงสุด (Pmax)

สมรรถภาพการแปลงของเซลล :

สมรรถภาพการแปลงของโมดูล :

ผลผลิตตอตารางเมตร

สมรรถภาพการแปลงของเซลล :

สมรรถภาพการแปลงของโมดูล :

ผลผลิตตอตารางเมตร

14 
พลังงานไฟฟาท่ีผลิตได [kWh/year]

500

1,000

1,200

1,400

Year

ไมพบการสูญเสียผลผลิตไฟฟาหลังใชงาน

พานาโซนิค รับรองความนาเชื่อถือในระยะยาว ดวยการทดสอบ Thermal 
Cycle Test ที่เขมขนกวามาตรฐาน IEC ถึง 3 เทา เปนคำสัญญาของเรา 
ตอสมรรถนะที่ดีของแผง HIT สำหรับการลงทุนในระยะยาว

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th

 นรุ HIP-G751B1 (167W)

2000

80

70

90

100

400 600 800
จำนวนรอบของการทดสอบ

P
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ax
[%

]

ผลทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตอแผง Thermal Cycle Test*

HIT

Brand B       23%
Approx.

IEC requirement

ป

ขนาดระบบ 3.34 kW
ติดต้ังเม่ือ: กรกฎาคม 2545

สถานท่ีติดต้ัง: เมืองสุโมโต, เฮียวโก ฟรีเฟคเจอร, ประเทศ ญ่ีปุน
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WEB7813MA

WEB7813MB

WEB7813MF

WEB7813MH

36

36

36

36

30,32

16

24,29

11

16,24,29

11

16,24,29

24,29

11

16,24,29

24,29

24,29

11

16,24,29

30

30

24,29

11

16,24,29

29

29

24,30

12

16,24,30

24,30

12

16,24,30

24,30

24,30

12

16,24,30

12

16,24,30

24,30

12

16,24,30

30

12

30

30

30

30

32

32

30

30

32

32

30

30

30

29

29

32

32

29

29

32

32

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

32

32

29

29

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

24,29

11

16,24,29

24,29

11

16,24,29

7,24,29

7,11

7,16,24,29

33

33

WEG3032R-02

WEG3032R-021

WEG3032RH

WEG3032W

WEG3032WH

WEG5001HK

WEG5001K

WEG5001K-03

WEG5001K-031

WEG5002HK

WEG5002K

WEG5002K-02

WEG5002K-021

WEG5003HK

WEG5003K

WEG5004HK

WEG5004K

WEG5141

WEG5141H

WEG5151-51HK

WEG5151-51K

WEG5152-51HK

WEG5152-51K

WEG5341

WEG5341H

WEG5400-7

WEG5401-01

WEG5401-011

WEG5401-7

WEG5401H-7

WEG5511

WEG5512

WEG5521

WEG5522

WEG5531

WEG5532

WEG5551

WEG5552

WEG5561

WEG5562

WEG5571

WEG5572

WEG57813

WEG57813B-1

WEG57813H

WEG57816

WEG57816B-1

WEG57816H

WEG57912

WEG57912B-1

WEG57912H

WEG6501K

WEG65029K

33

33

34

34

34

33

33

33

33

34

34

34

33

19

19

19

19

19

19

19

33

33

20

20

20

20

20

20

20

33

33

19

19

19

19

19

19

19

33

33

33

20

20

20

20

20

20

20

33

33

33

20

20

20

WEG6502K

WEG6503K

WEG6504K

WEG6506K

WEG6591K

WEG6601

WEG6602

WEG66029

WEG6603

WEG6604

WEG6606

WEG6691

WEG6801BK

WEG6801MA

WEG6801MB

WEG6801MF

WEG6801MH

WEG6801MW

WEG6801MWZ

WEG6801MY

WEG6801RK

WEG6801WK

WEG68029MA

WEG68029MB

WEG68029MF

WEG68029MH

WEG68029MW

WEG68029MWZ

WEG68029MY

WEG68029WK

WEG6802BK

WEG6802MA

WEG6802MB

WEG6802MF

WEG6802MH

WEG6802MW

WEG6802MWZ

WEG6802MY

WEG6802RK

WEG6802WK

WEG6803BK

WEG6803MA

WEG6803MB

WEG6803MF

WEG6803MH

WEG6803MW

WEG6803MWZ

WEG6803MY

WEG6803RK

WEG6803WK

WEG6803YK

WEG6804MA

WEG6804MB

WEG6804MF

20

20

20

20

34

20

20

20

20

20

20

20

34

34

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

16

30,32

30

16

42

40

40

31,40

40

40

41

41

41

41

42

42

42

42

42

43

43

44

44

44

WEG6804MH

WEG6804MW

WEG6804MWZ

WEG6804MY

WEG6804W

WEG6806MA

WEG6806MB

WEG6806MF

WEG6806MH

WEG6806MW

WEG6806MWZ

WEG6806MY

WEG6806W

WEG6891WK

WEG7801

WEG7802

WEG78029

WEG7803

WEG7901

WEG7902

WEG79029

WEG7903

WEG8881

WEG8981

WEGP1041B -

WEGP1041W

WEGP1282

WEGP1282

WKG1092-250

WN1090-7K

WN1101-7

WN1101-7W

WN1512-7

WN1612-8

WN3020

WN3022

WN3023

WN3040K-8

WN3700-8

WN3801-8

WN3802-8

WN3851-8

WN3852-8

WN7501-8

WN7502-8

WN7503-8

WN7504-8

WN7506-8

44

44

43

43

44

44

44

44

44

43

44

44

44

43

44

44

44

31,32

31

31

31

40

31,40

40

40

40

31,41

41

41

41

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

43

43

44

44

44

44

WN7509-8

WN7591-8

WN7601-8

WN7602-8

WN7603-8

WN7604-8

WN7606-8

WN7609-8

WN7691-8

WN7801K-8

WN7802K-8

WN7803K-8

WN7821K-8

WN7901K-8

WN7902K-8

WN7903K-8

WN7921K-8

WNF1071W8

WNF1071H8

WNF1072W8

WNF1072H8

WNG1091-7

WNG1091-7W

WNG15923-7

WNG15923-7R

WNG15923-7Y

WNG3020W

WNG3032G-7

WNG3032R-7

WNG3032W-7

WNG5001-701

WNG5002-701

WNG5003-7

WNG5004-7

WNG5021-7

WNG5051-751

WNG5052-751

WNG5061-701

WNG5062-701

WNG5151-751

WNG5152-751

WNG5401-7K

WNG5460-7K

WNG5461-7

WNG6801W

WNG6802W

WNG6803W

WNG6804W

WNG6806W

WNG6891W
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WEBP

WEG

WEGP

WKG

WN

WNF

WNG

WEB7813MW

WEB7813MWZ

WEB7813MY

WEB7813W

WEBP1041W

WEBP1041B -

WEG10919

WEG10919B

WEG10919H

WEG1181BK

WEG1181HK

WEG1181K

WEG1191BK

WEG1191HK

WEG1191K

WEG15829

WEG15829B

WEG15829H

WEG15829R

WEG15829Y

WEG15929

WEG15929B

WEG15929H

WEG15929R

WEG15929Y

WEG2164

WEG2164B

WEG2164H

WEG2166

WEG2166B

WEG2166H

WEG2488

WEG24886

WEG24886B

WEG24886H

WEG2488B

WEG2488H

WEG2501

WEG2501B

WEG2501H

WEG3020

WEG3020B

WEG3020H

WEG3023

WEG3023H

WEG3032G

WEG3032G-03

WEG3032G-031

WEG3032GH

WEG3032R
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WNGP

WNV

DFM

DFSM

DME

DFR

TB

WS

WSG

WTEG

WTEGP

WTFB

WTFBP

WNTG

DSE

DGHU

WRT

VBHN

DH

DWE

DWM

DWR

CONDUIT PIPE

AUTOMATIC
TIME SWITCH

FACTORY LINE
SYSTEMS

PHOTOVOLTAIC 
MODULE HIT™

FULL-2WAY
REMOTE LIGHTING
CONTROL SYSTEM

66

66

66

66

66

66

66

66

66

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

40

40

40

41

43

43

43

43

44

44

44

44

44

44

44

44

42

42

12

12

12

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

30

TB118NE7

TB178NE5T

TB35809NE5

TB358NE5

TB36809NE5

TB38809NE7

TB388NE7

TB39809NE7

TB438NE7

DFM020122

DFM020342

DFM021002

DFM11012

DFM11034

DFM11100

DFM11112

DFM11114

DFM11200

DFM11212

DFM11300

DFM11312

DFM11400

DFM13012

DFM13034

DFM13100

DFM13112

DFM13114

DFM13200

DFM13212

DFM13300

DFM13312

DFM13400

DFR11012/Z

DFR11034/Z

DFR11100/Z

DFR11112/Z

DFR11114/Z

DFR11200/Z

WNGP575132

WNGP575233

WNGP575283K

WNTG15649

WNV1401F-8

WNV1401S-8

WNV1402F-8

WNV1402S-8

WNV1403F-8

WNV1403S-8

WNV1404F-8

WNV1404S-8

WNV1406F-8

WNV1406S-8

WNV1409F-8

WNV1409S-8

WS3202K-8

WSG3001

WTEG6503S

WTEG6503S-1

WTEG6506S

WTEGP51552S-1

WTEGP52562S-1

WTEGP53572S-1

WTEGP54562S-1

WTEGP55582S-1

WTEGP56572S-1

WTFB6503S

WTFB6503S-1

WTFBP51552S-1

WTFBP52562S-1

WTFBP53572S-1

WTKG2310

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

70

70

70

DFR11212Z

DFR11300Z

DFR11312Z

DFR11400Z

DFR13012/Z

DFR13034/Z

DFR13100/Z

DFR13112/Z

DFR13114/Z

DFR13200/Z

DFR13212Z

DFR13300Z

DFR13312Z

DFR13400Z

DFSM11012

DFSM11034

DFSM11100

DFSM11112

DFSM11114

DFSM11200

DFSM11300

DFSM11400

DFSM12012

DFSM12034

DFSM12100

DFSM12112

DFSM12114

DFSM12200

DFSM12300

DFSM12400

DFSM13012

DFSM13034

DFSM13100

DFSM13112

DFSM13114

DFSM13200

DFSM13300

DFSM13400

DFSM16012

DFSM16034

DFSM16100

DFSM16112

DFSM16114

DFSM16200

DFSM16300

DFSM16400

DME012

DME034

DME100

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

72

72

72

DSE01012

DSE01034

DSE01100

DSE01112

DSE01114

DSE01200

DSE04012

DSE04034

DSE04100

DSE04112

DSE04114

DSE04200

DWE012

DWE034

DWE100

DWE112

DWE114

DWE200

DWM012

DWM034

DWM100

DWM112

DWM114

DWM200

DWM212

DWM300

DWM312

DWM400

DWR012/Z

DWR034/Z

DWR100/Z

DWR112/Z

DWR114/Z

DWR200/Z

DWR212Z

DWR300Z

DWR312Z

DWR400Z

DWR500Z

DWR600Z

DWSM012

DWSM034 

DWSM100

72

72

72

72

72

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

DWSM112

DWSM114

DWSM200

DWSM300

DWSM400

DGHU2311

DGHU2312

DGHU2313

DGHU2411

DGHU2412

DGHU2413

DGHU2421

DGHU2422

DGHU2481

DGHU2611

DGHU2612

DGHU2613

DGHU2621K1

DGHU2622K1

DGHU2631K1

DGHU2683

DGHU2711

DGHU2712

DGHU2713

DGHU2721

DGHU2722

DGHU2731

DGHU2781

DGHU2782

DGHU2783

DGHU2784

DH2423K

DH2431

DH2451

DH2461

DH2462

DH2463

DH2464

DH2477

DH2623

DH2651

DH2670

DH2671

DH2675

DH2676

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

77

78

78

80

80

DH2677

DH2684

DH2723

DH2751

DH2773

DH2774

DH2775

DH2776

DH2778

DH2779

DH2791

DH2792

WRT3655-8

WRT5514-8

WRT9600-8

VBHN325SJ40

VBHN240SJ25
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WTKG

DWSM

WZB

WZG

SH

BJS

BS

WZ

30,45

30,45

41

34,43

34,43

31,34,44

34,44

34,43

34,43

31,34,44

31,34

31,34

34,43

34,43

31,34,44

40

61

61

62

62

62

62

62

62

WTKG2411

WTKG2911

WZ1201

WZ1811W-M

WZ1812W-M

WZ1813W-M

WZ1817W

WZ1821-M

WZ1822-M

WZ1823-M

WZB7832WK

WZB7833W

WZB7841W

WZB7842W

WZB7843W

WZG1121-7

SH28453911

SH28455911

BJS3030NYT

BS1110YT

BS1111YT

BS1112YT

BS1113YT

BS1114YT

FIRE ALARM
PRODUCTS

SMALL 
EARTH LEAKAGE 
BREAKER
SAFETY BREAKER
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